
 

ANUNCI DE LICITACIÓ 
 
Anunci per a la contractació del subministrament de material hidràulic per al 
magatzem de GESTAIGUA al terme municipal de Calella. 

1. Entitat adjudicadora 
a. Organisme: GESTIÓ AIGUA CALELLA, S.L. (GESTAIGUA). 
b. Domicili: Carrer Bruguera, 39 
c. Localitat i codi postal: Calella (08370) 
d. Correu electrònic: calella@gestaigua.cat 
e. Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicar no administració 

pública 
f. Principal activitat: Cicle Integral de l’aigua 

 
2. Obtenció de la documentació i informació 

a. Adreça electrònica o d’Internet en la qual han d’estar disponibles 
els plecs de la contractació: Perfil del Contractant de la pàgina web 
de GESTAIGUA (http://www.gestaigua.net/CAT/home.asp) 

b. Data límit d’obtenció d’informació: calella@gestaigua.cat. 
 

3. Objecte del contracte: 
a. Descripció de l’objecte: Contracte de subministrament de material 

hidràulic per al magatzem de GESTAIGUA al terme municipal de 
Calella. 

b. Codi CPV: 44162100-4. 
c. Codi NUTS: ES511 
d. Valor estimat del contracte: 48.977,33 € (IVA exclòs) 
e. Pressupost base licitació del contracte: 59.262,57 € (IVA inclòs) 
f. Garantia definitiva: No. 
g. Termini d’execució del contracte: un (1) any des de la seva 

formalització. 
h. Admissió de variants: no 
i. Solvència: s’eximeix als licitadors. 
j. Criteris d’adjudicació 

- Avaluables mitjançant fórmula: 100 punts 

 
4. Tramitació i procediment 

a. Procediment: procediment obert supersimplificat 
b. Presentació d’ofertes: 10 dies hàbils a comptar a partir de la 

publicació en el Perfil del Contractant. 
c. Lloc de presentació: Presencialment, al carrer Bruguera núm. 39, 

Calella, de dilluns a divendres, abans de les 13:00. 



 

d. Obertura d’ofertes: l’obertura del Sobre Únic es realitzarà en acte 
públic al Carrer Bruguera, 39, Calella (08370). És publicarà la data i 
hora d’obertura al Perfil del Contractant. 

 
 

Calella, 30 de juny de 2022 
 
 
 
Òrgan de Contractació 
GESTIÓ AIGUA CALELLA, S.L. 
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1. OBJECTIU DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General 

d’Abastament d’Aigua Potable té els següents objectius: 

� Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar 

els muntatges més habituals, deixant les singularitats a part. 

� Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats. 

� Fixar els procediments e instruccions tècniques per a la correcta 

utilització dels materials.   

2. ABAST DEL PLEC 

En el present Plec es determinaran les especificacions relatives a la instal·lació de 

Xarxa General d’Abastament d’aigua potable. Es considera xarxa general totes les 

canonades superiors o iguals a 2’’.  

En general s’utilitzarà canonada de polietilè per als diàmetres més petits (inferior a 

100mm) i canonada de fosa dúctil per diàmetres superiors. No s’instal·larà en cap 

cas canonada de PVC o canonada de fibrociment. 
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3. ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA XARXA GENERAL 

3.1. CANONADA DE POLIETILÈ 

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN 16. Serà de color negre amb bandes 

blaves longitudinals (com a mínim de 4 bandes per diàmetres ≥ 75 mm) i complirà la 

normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX. (Veure fitxa 1). 

Les canonades de polietilè es subministraran en barres. 

75 ≤ DN ≤ 110 mm En barres de 6 ó 12 metres 

En els tubs de polietilè PE100, la relació que hauran de complir les dimensions 

nominals són: 

 
e

DN
SDR=   On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal. 

Per a PN 16 la relació SDR serà igual a 11. 

A més es limita el número de sèrie S: 

 
2

)1SDR(
S

−=   

Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5. 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.  

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per 

a ús alimentari” i/o el símbol .  

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a 

certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat 

especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100). 
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3.1.1.  Unió de canonades  

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o 

soldadura a testa. 

Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons 

UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La pressió nominal serà de 

16 bar (Veure fitxa 2). 

 

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible 

amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre. 

La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector 

seran de diàmetre 4mm al Sistema Continental o 4,7mm al Sistema Americà o 

Anglès. 

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de 

fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió. 

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de 

soldadura correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en 

la soldadura (resistència trencada). 

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. 

 

 

 

 

 

 



Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa 
General d’Abastament d’Aigua Potable 4 de 21 

 

 

3.1.2. Accessoris per a canonada de polietilè 

S’utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 

(Veure fitxa 5). 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà 

com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment 

tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de 

manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70µm.  

 

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil la unió es farà amb brides de dimensions i 

forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell 

d’atapeïment, ambdós a contratracció (Veure fitxa 3). 

  

Connexió a pressió Connexió a pressió 
amb anell d’atapeïment 

 

Les brides seran de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 

1693). El revestiment exterior i intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100µm. 

L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer 

EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment 

DACROMET.   

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada. 

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de 

mantenir-se durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017. 
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3.2. CANONADA DE FOSA DÚCTIL 

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545 (Veure fitxa 4). 

L’espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-

EN 545. El revestiment exterior serà de zinc metàl·lic 

aplicat en una capa mínima de 200g/m2 recoberta per una 

capa de pintura bituminosa de 70µm d’espessor mínim. El 

revestiment interior serà de morter de ciment aplicat per 

centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 

545. 

El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps de protecció 

en els dos extrems. La longitud dels tubs serà de 5,5 o 6,0 metres per a diàmetres 

nominals entre 60 i 800 mm. 

Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. 

3.2.1. Unions de canonades de fosa dúctil 

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus 

d’unió, l’estanqueïtat s’aconsegueix mitjançant la compressió radial del anell 

d’elastòmer ubicat en el seu allotjament de l’interior de la campana del tub. La unió 

es realitza introduint el extrem llis en l’endoll.  

 

 

 

 

La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 

681-1.  
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3.2.2. Accessoris per a canonades de fosa dúctil 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 

(Veure fitxa 5). 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà 

com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant 

exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que 

l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70µm.  

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

Les unions es faran: 

- amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

- amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge. 

 

 

 

     Junta mecànica 

Les brides seran orientables. La pressió nominal serà de 16 bar.  

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).  

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o 

equivalent.  

 

 

 

Brida orientable 

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han 

realitzat els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. 
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3.3. EQUIVALÈNCIES ENTRE CANONADES DE POLIETILÈ I C ANONADES DE 

FOSA DÚCTIL 

Els diàmetres nominals de les canonades de polietilè són exteriors mentre que els 

de les canonades de fosa dúctil són interiors. Per tant l’equivalència entre 

canonades serà, per a un determinat diàmetre de polietilè, un diàmetre inferior per a 

canonada de fosa; per exemple: per a una canonada de polietilè 125mm de PE100 

PN16, el diàmetre interior és 102,2mm i equival a una canonada de fosa dúctil de 

diàmetre 100mm. 

 

3.4. DERIVACIONS A LA CANONADA GENERAL 

Complirà les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 

5) 

Les unions es faran amb brida i connexió a pressió o a pressió amb atapeïment, 

ambdós a contratracció (Veure fitxa 3) en el cas de canonades de polietilè i amb 

brides amb junta d’elastòmer o junta mecànica, en el cas de canonades de fosa 

dúctil. 

 

3.5. VÀLVULA DE COMPORTA 

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-

EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà 

d’epoxy amb un espessor mínim de 250µm (Veure fitxa 6).  

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-

40 (DIN 1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer 

EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 
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Els extrems seran per unió amb brides de forat PN16 segons 

UNE-EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-2). La distància entre 

brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. 

Embridado serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 

3202 Part 1 – Sèrie F4. 

 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà 

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el 

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran 

vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig 

de corrosió. 

3.5.1. Instal·lació de la vàlvula de comporta 

En general la vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta prefabricada amb 

caixa de polietilè, tapa incorporada de fosa gris GG-20 i cargol d’acer inoxidable A2. 

Les mides seran 190x190mm i complirà amb la normativa DIN 4059V. Serà ajustable 

i la tapa haurà de portar inscrita la paraula AIGUA. (Veure fitxa 11) 

Quan sigui necessari, la vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra 

de dimensions mínimes 60x60cm.  

El marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura bituminosa o epoxy color 

negre (Veure fitxa 11). El marc i tapa serà quadrat o rodó. 
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La classe serà (UNE-EN 124): 

 B 125:  Voreres i zones per a vianants  

 D 400: Calçada de carreteres 

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha mínim haurà de portar inscrit la 

norma, classe, nom i/o sigla del fabricant i lloc de fabricació, marca organisme de 

certificació, ús (aigua potable), nom Companyia Subministradora i/o Ajuntament. 

En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les 

característiques que especifiqui la normativa vigent que li afecti. 

Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta 

d’insonorització.  

La tapa haurà de ser articulada i desmuntable. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

especificats a la norma UNE-EN 124. 

3.6. VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 

Les vàlvules reductores de pressió estaran compostes de vàlvula i accionament 

(Veure fitxa 7). 

El cos de la vàlvula serà de fosa gris GG-25 (DIN 

1691) per a una pressió nominal de 16 bar i de fosa 

dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a PN25. Les peces 

interiors seran d’acer inoxidable.  

La caixa de l’accionament serà d’acer cromatitzat 

St. 1,0338 i la membrana d’EPDM o FKM amb teixit. 

La canonada de comandament serà de coure o 

d’acer 10x1mm amb enllaç R ¼”. La pressió 

nominal serà de 40 bar.  
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Els extrems de la vàlvula seran amb unió amb brides de 

forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 

7005-2). 

La vàlvula reductora de pressió s’instal·larà en una 

derivació a la xarxa general. 

Abans de la derivació s’instal·larà, a la canonada 

general, una derivació formada per un collarí de presa 

de ¾”, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un 

manòmetre d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un 

bany de glicerina per a mesurar la pressió abans de la 

vàlvula reductora.  

La derivació a la canonada general es farà una derivació amb dues T, una d’entrada 

i una de sortida i s’instal·larà una vàlvula de comporta a la canonada general. 

La derivació estarà formada per: 

- Vàlvula de comporta a la entrada i a la sortida. 

- Carret de desmuntatge. 

- Filtre en Y i comptador. El filtre els subministrarà el mateix fabricant que el de la 

vàlvula reductora de pressió. 

- Vàlvula reductora de pressió i derivació formada per un collarí de presa de ¾”, 

una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63mm de 

diàmetre amb un bany de glicerina per a mesurar la pressió desprès de la vàlvula 

reductora. El tub de comandament transmet la informació de pressió a la sortida 

de la vàlvula reductora. La mesura de pressió es farà com a mínim a un metre de 

la vàlvula reductora. 

3.7. VENTOSES I DESCÀRREGUES 

Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació en la 

canonada general i a continuació instal·lar una vàlvula de pas.  

La derivació es farà amb collarí de presa per a diàmetres ≤ 2” i amb T de derivació 

per a diàmetres superiors. 

Manòmetre

Vàlvula de Comporta

Filtre Y

Comptador

Vàlvula 
reductora de
pressió

Manòmetre

Carret de desmuntatje
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3.7.1. Vàlvula de pas per a instal·lar ventoses i d escàrregues 

Per a diàmetres de ventoses i descàrregues inferiors o igual a 2”, s’instal·laran 

vàlvules de registre amb unions roscades; per a diàmetres superiors s’instal·laran 

vàlvules de comporta amb unions amb brides (Veure fitxa 8). 

Per a ventoses i descàrregues de diàmetre ≤ 2” s’instal·laran vàlvules de registre de 

fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-40 (DIN 1693). El 

revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 

200µm (Veure fitxa 9).  

L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer 

vulcanitzat. El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, 

NBR, SBR o PTFE. Els cargols seran hexagonals enfonsats i protegits contra la 

corrosió mitjançant la junta plana del casquet. 

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de polietilè. 

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN. 

  

Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà 

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  
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L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el 

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran 

vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig 

de corrosió. 

 

3.7.2. Ventoses 

Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada per poder 

eliminar l’aire acumulat dins la canonada (Veure fitxa 9).  

Seran de tipus trifuncional. La pressió serà de PN 16 bar.  

Per a diàmetres inferiors o igual a 2” s’instal·larà una ventosa amb unió roscada. El 

cos serà de fosa gris revestit d’epoxy i juntes d’elastòmer. Les brides seran PN 16 

EN 1092-2 (DIN 2501)..  

Per a diàmetres superiors a 2” s’instal·laran ventoses amb unió amb brides. El cos 

serà de fosa gris revestit d’epoxy i juntes d’elastòmer. Les brides seran PN 16 EN 

1092-2 (DIN 2501).  

 

3.7.3. Descàrregues 

Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de la canonada per a 

poder buidar la canonada en cas de reparacions (Veure fitxa 9). 

A la sortida de la vàlvula s’instal·larà un tram de tub de PE de desguàs. 

El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per a 

facilitar la seva revisió i saber quan hi ha pèrdues.  
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3.7.4. Instal·lació de ventoses i descàrregues 

Les ventoses s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 

60x60cm, amb les mateixes especificacions que es detallen en el punt 3.5.1. 

La vàlvula s’instal·larà en general dins d’una arqueta prefabricada tal com s’indica en 

el punt 3.5.1. 

(Veure fitxes 11 i 12) 

 

3.8. HIDRANTS 

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per 

a vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell 

de rasant estigui a menys de 100 metres d’un hidrant. 

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 

1942/1993, de 5 de novembre, per qual s’aprova el Reglament d’instal·lació 

contraincendis.  

Els tipus a instal·lar com a regla general serà de 100 mm de diàmetre, si bé en 

zones o carrers de nuclis històrics o antics podran instal·lar-se’n de 80mm de 

diàmetre.  

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 

hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats 

durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000l/min. En els casos 

excepcionals de tipus 80mm, aquest cabal serà de 500l/min. La pressió de sortida 

per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10m.c.a.. 
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S’instal·laran hidrants de columna seca, amb un sistema automàtic que buidi l’aigua 

continguda en la columna en la maniobra de tancar o hidrants soterrats. Els hidrants 

de columna humida només poden emprar-se a localitzacions de la franja costanera 

on no són previsibles condicions climàtiques severes.  

 

  

    HIDRANT SOTERRAT 
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Disposaran d’un sistema de protecció contra el gel i tanca a 1 metre sota la 

superfície de terra. 

El muntatge de l’hidrant contraincendis es farà amb una derivació a la canonada 

general amb una T de derivació de fosa dúctil amb brides.  

Els elements que composen la instal·lació de l’hidrant són: vàlvula de comporta, ese 

de regulació i colze amb sabata (Veure fitxa 10). 

 

3.8.1. Instal·lació de hidrants 

La vàlvula de comporta s’instal·larà, sempre que sigui possible, dins d’una arqueta 

prefabricada tal i com s’especifica en el punt 3.5.1. (Veure fitxa 11). 
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4. INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS A FONS DE 

RASA 

4.1. PROFUNDITAT DE RASA 

La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades 

i per a que les càrregues mòbils que accidentalment pugessin passar per sobre del 

tub es distribueixin suficientment per la massa de terres que la recobreix. La 

profunditat mínima recomanada és de 0,80 metres per sobre de la generatriu 

superior de la canonada. 

 

4.2. AMPLADA DE RASA 

La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada: 

- En canonades de polietilè , donat que tots els treballs d’unions es realitzen 

fora d’aquesta, es recomana una amplada de rasa del diàmetre del tub més 

400mm. 

- En canonades de fosa dúctil , serà igual al diàmetre de la canonada més 

600mm per a compactació o reblert mecànic i el diàmetre del tub més 

300mm on no s’utilitzi la compactació mecànica. 

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments 

inferiors que permeten en un determinat número de casos (terreny rocós, 

etc.) un substancial estalvi en la col·locació. 

On es necessiti canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de 

les juntes flexibles, la rasa haurà de ser suficientment ample per a unir els 

tubs en línia, per a que la desviació es faci després d’haver realitzat la unió. 
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4.3. REBLERT DE RASA 

4.3.1. Llit de recolzament 

El fons de rasa haurà de ser pla.  

El llit de recolzament té com objectiu garantir una repartició de les càrregues en la 

zona de recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no un llit de 

recolzament de sorra fina abans d’instal·lar la canonada. 

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular la canonada pot col·locar-

se directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, 

s’haurà de col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1(1+DN) metres (essent DN el 

diàmetre nominal de la canonada). Es compactarà al 95% Proctor Normal. 

Fons de rasa de material granular: 

 

 

Fons de rasa de material no granular: 
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4.3.2. Recobriment 

Posteriorment, es col·locarà un recobriment de sauló fins una alçada tal que la 

canonada recolzi amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% 

Proctor Normal per a que no quedin buits. 

Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la 

generatriu superior en el cas de canonada de polietilè, i fins a 10 cm per sobre de la 

generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95% 

Proctor Normal. 

4.3.3. Reblert 

La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material 

sobrant de l’excavació o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte 

o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es 

compactarà al 95% del Próctor Normal.  

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació 

podrà utilitzar-se com a reblert.  

4.4. ACCESSORIS 

Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., 

s’encoratjaran amb formigó, fet amb una barreja de àrids rodons i ciment. 

4.5. REQUERIMENTS ADDICIONALS 

En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per 

les pròpies terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud 

és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. 

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les 

voreres. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 1 

ELEMENT TUB DE POLIETILÈ DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques de la 
resina i del tub  PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX 

Pressió nominal (PN) PE 100: 16 bar (SDR=11, S=5)  

Dimensions i 
toleràncies PE 100:  segons UNE 53966 EX 

Color  PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals   

Dimensions i número 
de bandes 75 < DN <= 250 mm: mínim 4 bandes 

Marcat PE 100:  Segons UNE 53966 EX 

Format PE 100: Per 75 <=DN<110 mm, en barres de 6 ó 12 m 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol  
En el moment del subministrament, o de forma prèvia, l’adjudicatari farà entrega (en format digital) de la 
documentació de traçabilitat i certificats de conformitat, certificat d’inspeccions específiques tipus 3.1 segons 
Norma UNE-EN 10204, corresponent al material subministrat.  

ASSAIGS  

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat sotmeses 
als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a las normes UNE 53966 EX per al PE 100. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 2 

ELEMENT UNIONS ELECTROSOLDABLES PER  A 
CANONADES DE POLIETILÈ  DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques de la 
resina i de l’accessori  

PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions del tubs segons UNE 59366 EX) 

Marcat  Tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió del fusió, temps de fusió i de refredament 
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió  

Color Negre   

Tensió d’alimentació  Entre 8 i 48 Vac 

Dimensions del 
connector Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) ó 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès) 

Brida Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha 
de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada). 

- Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic tancades. 

ASSAIGS  

Els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

Proposta Marques: ELGEF, Plasson o equivalent 

 
El diàmetre superior i el pes podran variar en un 1% i un 3% respecte les dades de la taula adjunta: 

 
DN (mm) D (diàmetre superior) (mm) Pes (gr)  

63 82 230 
75 98 340 
90 112 566 
110 135 718 
125 157 1075 
160 194 1550 
180 218 2112 
200 242 2785 
225 272 3900 
250 311 4461 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 3 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA PER  
A CANONADES DE POLIETILÈ DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unió Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió o 
a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció 

Marcat Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment  
Extern i intern amb resina epoxy, aplicada previ fornejat >180ºC segons DIN 
30677-T2, amb un recobriment mínim assegurat de 200 µm,  

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Anell d’atapeïment Llautó o resina acetàlica 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR 

ASSAIGS  

Assaig de corrosió:  240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Proposta: Marques Isiflo, Hawle, PAM o equivalent 

 
  

Connexió a pressió Connexió a pressió 
amb anell d’atapeïment 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 4 

ELEMENT TUB DE FOSA DÚCTIL DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques del 
material Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons norma UNE-EN 545 

Tipus de tub Tubs amb extrems endoll i llis 

Espessor de la paret Classe d’espessor K=9 (segons norma UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies Segons norma UNE-EN 545 

Longitud 5,5 ó 6 metres per a DN entre 60 i 800 mm 

Marcat Segons norma UNE-EN 545 

Tipus d’unió Unió flexible (també anomenada automàtica); amb junta d’estanqueïtat de cautxú, 
EPDM o NBR, de característiques segons la norma UNE-EN 681-1 

Revestiment interior i 
exterior 

Revestiment exterior de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínim de 200 g/m2 
recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 µm d’espessor mínim. 
 
Revestiment interior de morter de ciment aplicat per centrifugació del tub amb 
conformitat amb la norma UNE-EN 545 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 

ASSAIGS  

Assaig especificats a la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 

Proposta de Marques: PAM, VonRoll o Equivalent 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 5 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques del 
material  

Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545 

Espessor de paret  Espessor mínim K=12, excepte Tes, mínim K=14 (UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies Segons norma UNE-EN 545 

Tipus de brida Orientable per DN ≤ 300 mm 
Fixa u orientable DN > 300 mm 

Pressió nominal de la 
brida PN 16 bar   

Forat de la brida  Segons UNE 1092-2 (ISO 2531) 

Marcat Segons norma UNE-EN 545 

Tipus d’unió 
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Revestiment exterior i 
interior 

Extern i intern amb resina epoxy, aplicada previ fornejat >180ºC segons DIN 30677-
T2, amb un recobriment mínim assegurat de 200 µm. 

ASSAIGS  

Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

 
 

 
 

Brida orientable Unió amb junta mecànica 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 6 

ELEMENT VÀLVULA DE COMPORTA DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Extrems 
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2  o equivalents (ISO 7005-2). 
Distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado 
serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4 

Pas Total amb el obturador obert 

Marcat Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

Cos i tap Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 

Revestiment 
Extern i intern amb resina epoxy, aplicada previ fornejat >180ºC segons DIN 30677-
T2, amb un recobriment mínim assegurat de 250 µm. 

Comporta (obturador) Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida enterament 
d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

Rosca i Eix de 
maniobra  Eix Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420, Rosca Llautó o bronze 

Juntes tòriques Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

Marques Hawle, PAM, Isiflo o equivalent 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de 
mecanització; pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera 
que s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar 
la vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 

- La cunya estarà completament vulcanitzada. 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS  

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

  

  



Annex 1: Fitxes d’especificacions tècniques d’elements de la 
xarxa general d’abastament d’aigua potable 7 de 11 

 

 
  

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 7 

ELEMENT VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  PN 16 ó 25 bar per a la vàlvula 
PN 40 bar per a l’accionament 

Extrems Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2  o equivalents (ISO 7005-2) 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

Cos de la vàlvula Fosa gris GG-25 per a una PN 16 bar 
Fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a una PN 25 bar 

Peces interiors de la 
vàlvula Acer inoxidable 

Caixa d’accionament  Acer cromatitzat St. 1,0338  

Membrana Elastòmer EPDM o FKM 

Canonada de 
comandament Coure o acer 10x1 mm amb enllaç R ¼” 

INSTAL·LACIÓ  

 

- S’instal·larà en una derivació a la canonada general 
- Manòmetre abans de la derivació (format per derivació amb 

collarí de presa de ¾”, vàlvula de bola ¾” i manòmetre d’esfera 
de 63 mm amb bany de glicerina) 

- Carret de desmuntatge 
- Filtre Y (el subministrarà el fabricant de la vàlvula reductora de 

pressió) 
- Comptador 
- Vàlvula reductora de pressió  
- Manòmetre a la sortida de la vàlvula reductora de pressió (format 

per derivació amb collarí de presa de ¾”, vàlvula de bola ¾” i 
manòmetre d’esfera de 63 mm amb bany de glicerina) amb 
canonada de comandament (transmet la informació de pressió a 
la vàlvula). La distància entre el manòmetre i la vàlvula reductora 
serà com a mínim d’un metre. 

 

Manòmetre

Vàlvula de Comporta

Filtre Y

Comptador

Vàlvula 
reductora de
pressió

Manòmetre

Carret de desmuntatje
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 8 

ELEMENT VÀLVULA DE REGISTRE DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Diàmetre nominal DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 

Extrems Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2”  

Tipus d’obturador Assentament elàstic 

Pas Total amb el obturador obert 

Marcat Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

Cos i casquet  Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 

Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 250 µm 

Obturador CuZn39Pb3 (Ms-58) amb elastòmer vulcanitzat 

Eix Acer inoxidable St. 1,4121 

Cargols Hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del 
casquet 

Juntes d’estanqueïtat Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de 
mecanització; pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera 
que s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar 
la vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS  

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

 Instal·lació horitzontal 
 

 Instal·lació vertical 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 9 

ELEMENT VENTOSES I DESCÀRREGUES DATA OCTUBRE 2020 

VENTOSES 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unió DN ≤ 2”: unions roscades 
DN > 2”: unions amb brides 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

Característiques 
Cos de fosa gris revestit d’epoxy 
Junta d’elastòmer 
Les brides seran PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501) 

 

 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

S’instal·laran en els punts alts de la canonada general 
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre 
S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 60x60 cm amb marc i tapa de fosa dúctil 

DESCÀRREGUES 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

S’instal·laran en els punts baixos de la canonada general 
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre i un tub 
de polietilè de desguàs  
S’instal·larà dins d’una arqueta prefabricada amb caixa de polietilè, i tapa incorporada de fosa gris GG-20. El 
cargol serà d’acer inoxidable A2. Les mides seran 190x190 mm i complirà amb la normativa DIN 4059V. La 
tapa haurà de portar inscrita la paraula AIGUA. 
El raig d’aigua haurà de ser visible (desguàs a embornal o a arqueta de registre) 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 10 

ELEMENT HIDRANTS DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Normativa Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, per qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lació contraincendis. 

Diàmetre nominal DN 100 
Excepcionalment en nuclis històrics o antics DN 80 mm 

Tipus d’hidrant Columna seca o soterrat 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i 
a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un 
hidrant. 
 
El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més 
desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells 
de 1.000 l/min. En els casos excepcionals de tipus 80 mm, aquest cabal serà de 500 l/min. La pressió de sortida 
per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a.. 

INSTAL·LACIÓ  

- Derivació en T a la canonada general 
- Vàlvula de comporta dins d’una arqueta d’obra amb marc i tapa de fosa dúctil 
- Ese de regulació 
- Colze amb sabata 
- Hidrant de columna seca o soterrat 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 11 

ELEMENT BOCA CLAU DATA OCTUBRE 2020 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Material 
Caixa: Polietilè Alta densitat reforçat amb fibra de vidre (30% mínim) 
Tapa: Fosa gris GG-20 amb recobriment de bitumen. 
Cargol: Acer inoxidable AISI 314 

Normes i 
homologacions DIN, NEN, EN, DVGW 

Mides 230x220 mm, veure croquis 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

 
Portarà inscrita la inscripció AIGUA o Gestaigua. 
Hi haurà pas lliure en el forat mínim de 112 mm de diàmetre, el cargol estarà en el lateral. 
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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ 

A) OBJECTE: Subministrament del material hidràulic per al magatzem de 
GESTAIGUA.  
CPV: 44162100-4. 

B) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 48.977,33 € IVA exclòs. 

C) PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 59.262,57 € IVA inclòs, desglossat en els següents 
lots, amb els seus corresponents pressuposts màxims de licitació (IVA inclòs): 

 

 Pressupost (€) IVA del 21% (€) 
Pressupost IVA inclòs 

(€) 

Lot A 16.970,30 3.563,76 20.534,06 

Lot B 3.400,80 714,17 4.114,97 

Lot C 15.862,08 3.331,04 19.193,12 

Lot D 8.758,46 1.839,28 10.597,74 

Lot E 3.985,69 836,99 4.822,68 

 48.977,33 10.285,24 59.262,57 
 

D) TERMINI D’EXECUCIÓ I PRÒRROGUES: Dotze (12) mesos  

E) LLOC D’EXECUCIÓ: Municipi de Calella.  

F) DIVISIÓ EN LOTS: Si  
 

Lot A Material Hidràulic per Aigua Potable 

Lot B Material Electrosoldable Aigua Potable 

Lot C Material de llautó per Aigua Potable 

Lot D Comptadors Aigua Potable 

Lot E Canonada Polietilè Aigua Potable 

 
 

G) REVISIÓ DE PREUS: No. 

H) GARANTIA PROVISIONAL: No es preveu. 

I) GARANTIA DEFINITIVA: No es preveu. 

J) TERMINI DE GARANTIA: Vint-i-quatre (24) mesos 
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K) PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: 
Lloc: Oficines de GESTAIGUA, Carrer Bruguera nº 39 CALELLA. 
Data i hora límit: 15 de juliol de 2022 a les 13:00h. 

L) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: Veure l’Annex 1 del present plec. 

M) CAPACITAT I SOLVENCIA: Veure clàusula 7 del present plec. 

N) PÒLISSA DE RESPONSABILITAT: Sí, d’acord amb allò previst a la clàusula 20 del 
present plec. 

O) INFORMACIÓ ADDICIONAL: Qualsevol consulta en relació amb la licitació ha de 
realitzar-se a través de la següent direcció: calella@gestaigua.cat. 
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I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

Clàusula 1.- Objecte del contracte  
 

1.1.- L’objecte del contracte és la prestació del subministrament de material Hidràulic pel 
magatzem de  a GESTIÓ AIGUA CALELLA S.L. (en endavant, “GESTAIGUA”), al 
municipi de Calella. 
 
1.2.- La descripció, característiques i la forma de portar a terme l’objecte del contracte 
seran les estipulades al present Plec i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
en el que es fa referència a les necessitats a satisfer mitjançant el contracte i als 
aspectes de tot tipus a tenir en compte. 
 
1.3.- El present expedient de contractació es regeix pels següents documents:  

 El Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 El Contracte que signi l’adjudicatari amb GESTAIGUA. 

 L’oferta de l’adjudicatari, en tot allò que no contradigui la documentació anteriorment 
citada. 

Tots aquests documents, en la seva integritat, revesteixen caràcter contractual. 

1.4.- La presentació de la proposició implica l'acceptació incondicionada del contingut 
del present Plec i dels seus annexos, i de la totalitat de la documentació que integra el 
procediment de contractació i que revesteix caràcter contractual, sense cap excepció o 
reserva. 
 

Clàusula 2.- Règim jurídic del contracte 
 
2.1.- El contracte objecte del present procediment de contractació té la consideració de 
contracte privat, regint-se per allò establert als documents contractuals anteriorment 
citats i al dret privat, sense perjudici de les remissions a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”) i al Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (en endavant, “RGLCAP”). 
 
2.2.- La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà 
tenint en compte en primer lloc allò que estableix el contracte, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, el present plec, que prevaldran sobre qualsevol altra norma. 
 
2.3.- El desconeixement de les condicions del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals i annexos que en formen part i de les instruccions o 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà a l’empresa 
adjudicatària de l’obligació de complir-les.  
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Clàusula 3.- Valor estimat del contracte i pressupost de licitació 
 
3.1.- El valor estimat del contracte s’indica en l’apartat B) del Quadre-Resum de 
Característiques del present Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
3.2.- El pressupost màxim de licitació global ascendeix a la quantitat que s’indica a 
l’apartat C) del Quadre-Resum de Característiques del present plec. 
 
El seu càlcul inclou tots els factors de valoració i despeses que segons els documents 
contractuals i la legislació vigent són per compte de l’adjudicatari, així com els tributs, 
taxes i cànons de qualsevol tipus.  
 
3.3.- El preu del contracte serà aquell al qual ascendeixi l’adjudicació del contracte, que 
en cap cas superarà el pressupost base de licitació. 
 
Aquest preu del contracte inclou tots els conceptes i elements necessaris per a la seva 
realització, en el sentit més ampli. A aquest preu se li haurà d’afegir l’IVA. 
 
Seran a càrrec exclusiu del contractista totes les despeses i impostos que s’originin per 
raó de la formalització del contracte. 
 

Clàusula 4.- Termini d’execució del contracte i possibilitat de pròrroga 
 
4.1.- El termini de durada del contracte és el que s’estableix a l’apartat D) del Quadre-
Resum de Característiques.  
 
4.2.- El Contracte no podrà ser objecte de pròrroga.   
 
 
 

II.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ  

 

Clàusula 5.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
5.1.- L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària mitjançant el 
procediment obert supersimplificat, adjudicant-se amb un únic criteri d’adjudicació 
d’acord amb el que s’indica a l’Annex 1 del present plec, regint-se per allò establert a la 
clàusula 1 del present plec sense perjudici de les remissions a la LCSP i RGLCAP.  
 
Clàusula 6.- Publicitat i perfil del contractant 
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Es publicarà al Perfil del Contractant de GESTAIGUA (en endavant el “Perfil del 
Contractant”) tota la informació relativa a aquest expedient de contractació. L'accés 
públic al Perfil del Contractant s'efectuarà a través del portal: 
https://www.gestaigua.cat/ca/licitacions-en-curs.  
 

Clàusula 7.- Condicions d’aptitud per a la contractació 
 
7.1. Els requisits específics d’aptitud dels licitadors i documentació administrativa que 
acredita el compliment dels requisits per a participar en la licitació són els següents: 
 

(i) Capacitat 
 
Podran prendre part al present expedient les persones naturals o jurídiques, espanyoles 
o estrangeres, a títol individual o en agrupació d’empresaris, que tinguin plena capacitat 
d'obrar i que no es trobin incurses en les prohibicions i incompatibilitats per contractar 
amb el sector públic establertes a l'article 71 de la LCSP. 
 
Els documents administratius que acrediten la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar 
dels licitadors són els següents: 
 

* Persones jurídiques:  
L'acreditació de la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar es realitzarà 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l' acte 
fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat 
degudament inscrits, si s’escau, al registre públic que correspongui segons el 
tipus de persona jurídica de què es tracti.  
Si el licitador fos persona jurídica, haurà d'acreditar que qui signa la proposició 
al seu nom té poder suficient de representació. En general, qui comparegui o 
signi proposicions en nom d'un altre o actuï com el seu mandatari o ostenti la 
representació d'una Unió Temporal d'Empreses haurà de presentar poder 
suficient a l'efecte, acompanyat de DNI. 
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o 
professional exigida, en el seu cas, per l’ordenament jurídic aplicable i disposar 
d’una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda 
execució del contracte. 
A més, quan es tracti de persones jurídiques, les prestacions del contracte 
objecte del present plec han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o 
àmbit d'activitat que, conforme als seus estatuts o regles fundacionals, els siguin 
propis; extrem que ha de quedar degudament acreditat. 
 
* Persones naturals: 
L'acreditació de la seva personalitat i capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant 
document nacional d'identitat o el que, si s’escau, el substitueixi 
reglamentàriament.  
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Per a les empreses no comunitàries, comunitàries i unions d’empresaris s’estarà a allò 
disposat als articles 67, 68 i 69 de la LCSP. 
 
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats 
solidàriament, i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 
apoderament suficient per a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte 
es derivin fins l’extinció del mateix, sense perjudici de l’existència d’apoderaments 
mancomunats que puguin atorgar per als cobraments i pagaments de quantia 
significativa. 

 
A l’efecte de la contractació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió 
temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin i la 
participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. 
 

(ii) Solvència econòmica – financera i tècnica o professional 
 
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional, d’acord amb allò previst a l’art. 159.6.b) de la LCSP.   

 

III.- PRESENTACIÓ, CONTINGUT I VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

Clàusula 8.- Presentació de les ofertes 
 
8.1.- Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes, juntament amb la 
documentació preceptiva, en el lloc i dins el termini indicat a l’apartat K) del Quadre-
Resum de Característiques.  
 
També podran enviar-se les ofertes per correu. En aquest cas caldrà justificar la data 
d’imposició de l’enviament a Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de 
l’oferta mitjançant correu electrònic a (calella@gestaigua.cat) en el termini assenyalat 
en el paràgraf anterior, adjuntant el justificant d’imposició de l’enviament a l’oficina de 
Correus mencionat. Aquest enviament per correu electrònic només serà vàlid si existeix 
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre del 
mateix i s’identifica fidelment el remitent i el destinatari. Sense la concurrència d’ambdós 
requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per GESTAIGUA amb posterioritat 
a la data i hora de finalització del termini assenyalat per presentar ofertes. No obstant 
l’anterior, transcorreguts deu (10) dies naturals següents a la data indicada sense haver-
se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
8.2.- No seran admeses, sota cap concepte ni circumstància, les ofertes presentades 
fora del termini assenyalat a l’apartat K) del Quadre-Resum de Característiques.  
 
8.3. Les ofertes es presentaran en un sobre tancat, signat pel representant del licitador 
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facultat a tal efecte. Al mateix sobre s’haurà d’indicar: 

 Títol del procediment de contractació: “CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL PEL MAGATZEM DE CALELLA (Referència: SUB/2021/001)”. 
Presentada per: ______  

 Domicili, telèfon, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i 
relacions que en general es derivin del present procediment.  

 
8.4.- Les ofertes es presentaran escrites a màquina o en altres tipus d’impressió 
mecànica o informàtica, i hauran d’estar redactades en català o en castellà, 
indistintament. Tots els fulls de la documentació de la proposta es presentaran en 
suport paper i hauran d’estar signats pel representant del licitador facultat a tal 
efecte.  
 
Tota la documentació haurà de presentar-se, a més, en suport digital (USB) i amb 
format pdf.  
 
En aquest sentit, no s’acceptarà cap document manuscrit, documents amb omissions, 
errors o esmenes que no permetin conèixer clarament quins són els termes i condicions 
de la proposta presentada. 
 
8.5.- Les empreses podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter 
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica, 
seguint allò indicat a la clàusula 24 d’aquest plec. GESTAIGUA garantirà la 
confidencialitat de la informació expressament així designada. 
 
8.6.- La presentació de les ofertes porta implícita l’autorització per incorporar les dades 
personals als sistemes d’informació de GESTAIGUA, d’acord amb la legislació o 
normativa vigent en cada cas. 
 
8.7.- GESTAIGUA podrà comprovar, abans i després de l'adjudicació i en el curs del 
contracte, la veracitat de la documentació presentada pels licitadors, entenent-se que la 
falsedat de les dades i circumstàncies que constin, pot ocasionar, si encara no s'ha 
adjudicat el contracte, l'exclusió del procediment d'adjudicació, o una vegada adjudicat 
el mateix, pot ser resolt per GESTAIGUA per incompliment imputable al licitador, amb 
indemnització de danys i perjudicis si escau. 
 
8.8.- Cada licitador només podrà presentar una proposició individual. Tampoc podrà 
subscriure cap proposta en unió temporal d’empreses si ho ha fet individual, ni figurar 
en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquesta clàusula donarà lloc a la no 
admissió de totes les propostes que hagi subscrit.  
 

Clàusula 9.- Contingut de les ofertes 
 
9.1.- Les proposicions constaran d’UN (1) SOBRE: 
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 SOBRE ÚNIC Documentació administrativa general i Documentació relativa 

als criteris valorables de forma automàtica. 
 
Els sobres hauran d'estar tancats i identificats a l'exterior amb les següents dades: 

- Títol del concurs i lots als que es presenten 

- Nom/denominació social i NIF 

- Domicili social, telèfon i correu electrònic 

- Nom i cognoms del representant que signa la proposició 

- Signatura del representant 

 
A l’interior del sobre s’incorporarà un índex, en foli independent, en el que es farà constar 
els documents inclosos ordenats numèricament. La inclusió de documentació en 
sobres que no corresponguin, en qualsevol de les combinacions possibles que 
es puguin donar de presentació de les proposicions de forma diferent a 
l’assenyalada seguidament, comportarà l'exclusió del licitador per vulneració del 
secret de les proposicions que regeix fins al moment de la seva obertura. 
 
9.2.- El contingut del sobre és el següent: 
 
SOBRE ÚNIC DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL I DOCUMENTACIÓ 
RELATIVA ALS CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

 
a) Declaració responsable, de compliment de les condicions establertes 

legalment per a contractar, d’acord amb el model que consta com a Annex 2 al 
present plec. 

b) Compromís de subscripció de pòlissa d’assegurances de responsabilitat 
civil en cas de resultar adjudicatari, d’acord amb allò establert a la Clàusula 20.g) 
d’aquest plec. Aquest compromís s’haurà d’efectuar de conformitat amb el model 
de l’Annex 3. 

c) Proposició econòmica i la proposició relativa als criteris tècnics valorables 
de forma automàtica haurà d’estar signada per la persona que representi 
l’empresa i haurà d’ajustar-se als models que s’adjunten al present plec com a 
Annex 4. 

d) Compromís d’UTE, en cas de presentar-se com a agrupació d’unió temporal 
d’empreses. 
   

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat i capacitat mitjançant la Declaració Responsable 
corresponent. 
 
En cas que el licitador consideri que a la seva proposició econòmica hi ha documents 
de caràcter confidencial, haurà de detallar, mitjançant l'oportuna declaració signada, 
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quina documentació té aquest caràcter. 
 
L’empresa formularà la proposició econòmica indicant el preu ofert per a l’execució del 
contracte, i que no podrà ser superior al pressupost de licitació indicat a l’apartat C del 
Quadre-resum de característiques.   

A l’oferta econòmica s’entendran inclosos, amb caràcter general, tots els tributs, a 
excepció de l’IVA, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin aplicables, així com 
totes les despeses que s'originin per a l'adjudicatari, com a conseqüència del 
compliment de les obligacions contemplades al present plec. 

Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i 
admesa, excedís del pressupost màxim de licitació, variés substancialment el model 
establert, comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement 
per part del licitador que vicia d'error o inconsistència que li facin inviable, serà rebutjada, 
sense que sigui causa bastant per al rebuig el canvi o omissió d'algunes paraules del 
model si això no altera el seu sentit. 

En cas de discordança entre la quantitat consignada en xifres i la consignada en lletra, 
prevaldrà aquesta última. Així mateix, en cas que els licitadors incloguin a la seva 
proposició econòmica l’import de l’oferta en diverses ocasions i existeixi discordança 
entres les quantitats serà vàlida la quantitat menor. 

L’adjudicatari considerarà inclòs en la seva oferta el cost financer pel manteniment del 
stock de material, assumint igualment el risc d’obsolescència física d’aquest stock. 

GESTAIGUA podrà sol·licitar als operadors econòmics que presentin en el termini que 
s’indiqui la totalitat o una part dels certificats i documents justificatius en qualsevol 
moment del procediment, quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament 
del mateix. En tot cas, el licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa 
haurà d’aportar l’esmentada documentació abans de l’adjudicació del contracte quan 
sigui requerit a l’efecte. 

 

Clàusula 10.- Valoració de les ofertes 
 
10.1.- Finalitzat el termini per a la recepció de les ofertes, es procedirà a l’obertura del 
sobre únic als efectes de verificar que continguin la documentació requerida en el 
present plec, procedir a qualificar la validesa formal de la mateixa i valorar les mateixes 
tenint en compte els criteris de valoració establerts a l’Annex 1 d’aquest Plec. L’obertura 
del sobre únic es celebrarà en acte públic. 
 
10.2.- Si s’observessin defectes o omissions esmenables a la documentació presentada, 
es comunicarà a l’empresa l’existència dels mateixos, atorgant un termini de tres (3) dies 
hàbils per a presentar l’oportuna esmena.  
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Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits 
exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels 
mateixos.  
 
Es procedirà a la no admissió i exclusió del procediment de contractació a aquells 
licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el 
termini atorgat.  
 
10.3.- La Mesa de Contractació emetrà un informe tècnic-econòmic sobre les ofertes 
presentades en funció dels criteris de valoració establerts a l’Annex 1 del present plec, i 
realitzarà una proposta d’adjudicació que remetrà a l’Òrgan de Contractació als efectes 
de l’adjudicació i posterior formalització del corresponent contracte. 
 
10.4.- En el cas que es considerés l’existència d’ofertes desproporcionades o anormals, 
prèviament a la seva declaració, es requerirà al licitador que es trobi en aquesta situació 
a que presenti en un termini no superior a cinc (5) dies hàbils a comptar des de 
l’enviament del corresponent comunicat, la documentació i informació que s’estimi 
pertinent per a justificar la seva viabilitat econòmica.  

 
Es consideraran ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats les ofertes 
que superin el 40% per baix de la mitjana de totes les propostes participants en el lot 
licitat, i sempre que hi hagi més de tres ofertes.   
 
Transcorregut aquest termini, es valorarà la documentació rebuda a efectes de 
determinar la validesa de l’oferta o, en el seu cas, proposar l’exclusió del licitador del 
procediment de contractació. Serà l’Òrgan de contractació qui acceptarà o rebutjarà les 
ofertes desproporcionades o anormals, previ informe tècnic corresponent. Serà 
imprescindible per poder admetre a licitació una oferta inicialment qualificada com 
anormal o desproporcionada, que el licitador que la formuli presenti un informe 
acreditant que l’oferta econòmica no va en detriment de l’escrupolós compliment dels 
requeriments tècnics i de seguretat de la prestació objecte del contracte. Aquest informe 
haurà de ser expressament acceptat pels serveis tècnics de GESTAIGUA. 
 
10.5 - En casos d’igualtat en les proposicions presentades per les empreses licitadores, 
tindran preferència en l’adjudicació aquelles proposicions presentades per les empreses 
que en el moment de la presentació de l’oferta tinguin en la seva plantilla un nombre de 
treballadors amb discapacitat superior al 2%, sempre que llurs proposicions igualin en 
els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de 
servir de base per l’adjudicació.  

Si són diverses les empreses empatades les que acrediten tenir en plantilla persones 
amb discapacitat en un percentatge superior a l’esmentat, tindrà preferència el licitador 
que acrediti un percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat. En el cas 
que, un cop aplicats aquests criteris, perdurés l’empat, el desempat d’aquestes 
empreses es farà mitjançant sorteig; en acte públic i prèvia convocatòria.  
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IV.- ADJUDICACIÓ, GARANTIA I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 11.- Requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació 
 
11.1.- Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte i en el termini de set (7) dies hàbils 
a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, el licitador que 
hagi presentat la millor oferta haurà de presentar la documentació esmentada a 
continuació: 

- La documentació administrativa dels requisits d’aptitud dels licitadors de 
l’epígraf (i) de la Clàusula 7.1 del present plec, és a dir: 
o En cas de persona jurídica, escriptura o document de constitució 

o modificació, els estatuts o l' acte fundacional, en què constin les 
normes per les quals es regula la seva activitat degudament 
inscrits, si s’escau, al registre públic que correspongui segons el 
tipus de persona jurídica de què es tracti.  

o Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat del licitador o el seu 
representant.  

o En cas que s’actuï en representació d’altra persona o entitat, 
poder notarial corresponent.   

o Tarja d’Identificació Fiscal (NIF). 
- Certificacions administratives expedides pels òrgans competents 

acreditatives de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.  

- Certificat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i últim rebut de 
pagament. 

- Acreditació de disposar de la pòlissa d’assegurança a què es refereix la 
clàusula 20.g) del present plec.  

- En el cas que el licitador sigui una Unió Temporal d'Empreses, haurà 
d'aportar l'escriptura pública de formalització de la mateixa, en la que 
consti el nomenament del representant o de l’apoderat únic de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que 
es derivin del contracte fins a la seva extinció.  

 
Quan l'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o documents a què es 
refereixen els articles esmentats, s'acreditarà aquesta circumstància mitjançant 
declaració responsable. 

 
11.2.- En el cas que no es complimenti adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat, GESTAIGUA podrà deixar sense efecte el procediment de contractació o bé 
adjudicar el contracte a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. 
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Clàusula 12.- Garantia 
 
12.1.- No s’exigeix garantia provisional ni definitiva segons l’art. 159.4.b) i 159.6.f) de la 
LCSP.  

 

Clàusula 13.- Adjudicació del contracte 
 
13.1.- Emès l’informe de valoració i proposta d’adjudicació per la Mesa de Contractació, 
i tota vegada rebuda la documentació indicada a la clàusula 11 d’aquest plec, l’Òrgan 
de Contractació resoldrà motivadament l’adjudicació, tenint, alternativament, la facultat 
d’adjudicar el contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa o declarar desert el 
procediment de contractació. En aquest sentit, serà motivació suficient si, a la resolució 
d’adjudicació, l’Òrgan de Contractació accepta i assumeix el contingut de l’informe tècnic 
de valoració de la Mesa de Contractació.  
 
13.2.- L'adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de quinze (15) dies a comptar 
des de l’apertura de les proposicions, publicant-se l’anunci d’adjudicació al Perfil del 
Contractant i comunicant-se a l'adjudicatari i a la resta d'empreses que hagin participat 
en aquest procediment de contractació.   
 
13.3.- L’Òrgan de Contractació podrà deixar desert el procediment si no hi ha cap 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris del present plec o deixar el 
mateix sense efecte quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que ho 
justifiquin. En el cas que l’Òrgan de Contractació desisteixi del procediment d’adjudicació 
o decideixi no adjudicar o celebrar un contracte ho notificarà als candidats o licitadors. 
La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte o el desistiment del procediment podrà 
acordar-se per l’Òrgan de contractació abans de la formalització. 
 

Clàusula 14.- Formalització del contracte 
 
14.1.- El contracte es formalitzarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista 
de la resolució d’adjudicació.    
 
 

V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 15.- Revisió de preus 
 
15.1.- No es preveu la revisió de preus.   
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Clàusula 16.- Facturació i pagament 
 
16.1.- Els materials subministrats per l’adjudicatari es facturaran mensualment a la 
certificació dels mateixos segons les partides de l’Annex 1 del Llistat de Materials del 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars amb la baixa ofertada per l’adjudicatari del 
Contracte. La factura haurà de disposar del número de comanda proporcionat per 
GESTAIGUA i el pagament de les peces consumides es farà efectiu per l’import de les 
mateixes que indiqui l’Annex 1 del Llistat del Material, amb la baixa ofertada, contra 
certificació de factura per part de la empresa adjudicatària, un cop rebuda la factura amb 
tota la documentació que s’ha d’acompanyar a la mateixa, GESTAIGUA abonarà per 
confirming els diferents imports facturats dins dels trenta (30) dies següents a la data de 
recepció de la factura, d’acord amb allò establert a l’art. 198.4 de la LCSP, establint-se 
com a criteri general per fer efectiu el pagament, el dia 25 del mes.  

16.2.- Si arribat el venciment pactat pel pagament de la factura, aquest no s’hagués 
efectuat, l’interès de demora aplicable serà l’interès previst a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.   
 
 
Clàusula 17.- Execució del contracte   
 
17.1.- El contracte s'executarà a risc i ventura del contractista i amb subjecció a les 
clàusules del present plec, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i d'acord amb 
les instruccions que donés GESTAIGUA al contractista, i sense que aquest tingui dret a 
indemnització per causa de pèrdues, averies o perjudicis ocasionats en els treballs 
objecte del contracte abans de la seva entrega a GESTAIGUA, llevat que aquesta 
hagués incorregut en mora en rebre’ls.  

17.2.- L’adjudicatari queda obligat a realitzar els treballs objecte del contracte i a 
presentar tota la documentació per a acreditar la correcta realització dels treballs. 
L’adjudicatari entregarà a GESTAIGUA la documentació precisa en el format i nombre 
sol·licitat per aquesta.  

17.3.- En el cas de que estimés incomplertes les prescripcions tècniques del contracte 
o consideri insatisfactoris les actuacions plantejades en els documents presentats, es 
donaran per escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat de 
esmenar les faltes o defectes observats, sens perjudici de la imposició, en el seu cas, 
de penalitats per incompliment de les obligacions.   

 
Clàusula 18.- Responsable del contracte   
 
18.1.- El responsable del contracte per part de GESTAIGUA serà el Cap de Servei . Li 
correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada. 
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18.2.- Entre les que resultin necessàries, a títol orientatiu i no limitatiu, s’atribueixen al 
responsable del contracte les facultats següents: 

- Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals. 

- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, si escau. 
- Interpretar les condicions tècniques contractuals. 
- Informar i proposar, si escau, la imposició i quantia de penalitzacions al 

contractista. 
- Informar sobre la finalització del termini de garantia i la procedència de la 

devolució de la garantia definitiva dipositada pel contractista. 
- Verificar periòdicament l’acreditació del compliment de les obligacions del 

contractista en matèria de seguretat social, seguretat i higiene en el treball, 
clàusules socials i mediambientals, vigència de les pòlisses d’assegurances i 
altres obligacions contractuals, amb el suport que li calgui. 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 
imputables al contractista. 

 
 
Clàusula 19.- Condicions especials d’execució   
 
198.1.- S’estableix com condició especial d’execució del contracte el respecte i la 
garantia per l’adjudicatari de la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. A tals efectes, 
s’haurà de complir amb les instruccions en matèria de prevenció de riscos laborals 
incloses en el Plec de Seguretat i Salut.  

Així mateix, la empresa adjudicatària haurà d’aportar, a sol·licitud del òrgan de 
contractació, les vegades que sigui requerit la justificació del compliment de les 
obligacions legals, reglamentaries i convencionals vigents en matèria laboral, de 
Seguridad Social i de seguretat i salut en el treball. 

Respecte al compliment de les disposicions aplicables en matèria de seguretat i salut 
en el treball, el contractista estarà obligat a presentar el pla de prevenció de riscos 
laborals, la avaluació dels riscos per la seguretat i salut en el treball i la planificació de 
l’activitat preventiva. 

Així mateix, el contractista haurà de disposar de persones que, conforme al pla de 
prevenció, exerceixin les funcions de direcció i hagin rebut la formació necessària per a 
integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions. 

VI.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

Clàusula 20.- Obligacions del contractista 
 
En la prestació de l’objecte del contracte, el contractista es compromet a: 

a) Realitzar el subministrament durant la vigència del contracte, d'acord amb els 
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termes i condicions establerts en el mateix i en els plecs i en la seva oferta, 
complint, en tot moment, la normativa vigent. 

b) Dedicar els recursos humans i materials necessaris per a l’òptim 
desenvolupament de les tasques pròpies de les obres contractades. 

c) Responsabilitzar-se de la correcta realització de les tasques corresponents per 
part dels seus treballadors, havent d'indemnitzar a GESTAIGUA per tots els 
danys i perjudicis que s'ocasionin amb culpa o negligència dels mateixos. 

d) Complir les instruccions que raonablement li transmeti de forma expressa 
GESTAIGUA, per mediació dels seus representants, que hauran de subjectar-se 
en tot cas a les normes i principis establerts en qualsevol document contractual. 

e) Mantenir informada a GESTAIGUA, de forma regular, de totes les dades i 
documentació derivades de l’execució del subministrament.  

f) Satisfer puntualment i en la seva integritat quantes obligacions fiscals, laborals i 
davant la Seguretat Social siguin exigibles pel correcte desenvolupament de la 
seva activitat, i, en general, complir amb qualsevol altra obligació derivada de la 
vinculació amb persones que treballin amb o per a ell. 

g) Tenir concertada, amb entitat asseguradora de reconeguda solvència, una 
pòlissa de responsabilitat civil un import mínim 300.000 € (TRES-CENTS MIL 
EUROS), que cobreixi els riscos derivats de l’activitat empresarial o professional 
a desenvolupar, havent de mantenir aquesta pòlissa vigent fins al límit temporal 
de la seva responsabilitat, segons es determini per la legislació vigent.  

En aquesta pòlissa s’haurà de preveure la condició de possible perjudicat i 
reclamant a GESTAIGUA.  

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el contractista serà 
plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

h) Facilitar la facturació via l’aplicatiu ORDINIS, emeten factures proforma amb 
anterioritat a les factures finals. 

i) Retornar en perfecte estat d'ús el/els equip/s, instal·lacions i materials que es 
posin a la seva disposició, reservant-se GESTAIGUA el dret a descomptar 
l'import dels desperfectes produïts per aquest concepte, en els pagaments a 
satisfer al contractista. 

 

Clàusula 21.- Drets del contractista 
 
21.1.- El contractista té dret a l’abonament de preus del contracte pel subministrament 
que presti amb subjecció al mateix i que seran facturats de conformitat amb el que 
disposa la clàusula 16 del present plec. 
 
21.2.- Així mateix, el contractista té els drets que es deriven del present plec, del Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars i de les normes o disposicions que resultin de 
directa o supletòria aplicació al contracte.  
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Clàusula 22.- Obligacions laborals, socials i mediambientals 
 
En l’execució del contracte, el contractista està obligat al compliment de la normativa 
vigent en matèria laboral, de seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de 
prevenció de riscos laborals, conforme al que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, Reial decret 171/2004, de 30 gener, pel 
qual es desenvolupa l'article 24 d'aquesta Llei en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials, en el Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, així com en el Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual 
es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels Serveis de Prevenció. 
 
La relació entre les parts té caràcter exclusivament mercantil, no existint cap vincle 
laboral entre GESTAIGUA i el personal del contractista, tot i que eventualment hagués 
de prestar els treballs en instal·lacions d’aquella. Per tant, emparat en l’existència 
d’aquest contracte o del seu compliment, el personal del contractista no podrà ser 
considerat ni de fet ni de dret empleat de GESTAIGUA i dependrà únicament de 
l’esmentada empresa a tots els efectes, inclosos els aspectes laborals i de Seguretat 
Social. Serà el contractista qui assumeixi la direcció i organització dels treballs, 
imparteixi ordres e instruccions de treball als seus treballadors, i assumeixi les 
obligacions retributives i de cotització pròpies de l’empresari. 
 
Sense perjudici de les obligacions legals que resultin d'aplicació, GESTAIGUA no serà 
responsable de l'incompliment per part de l'adjudicatari o dels subcontractistes d’aquest 
de les seves obligacions en relació amb els seus propis treballadors, que dependran 
única i exclusivament del mateix, el qual ostentarà la condició d'empresari amb tots els 
drets i deures respecte de dit personal. 
 
El contractista haurà de complir les obligacions legalment exigibles sobre protecció del 
medi ambient en l’execució del contracte.  
 
D’acord amb l’anterior, el contractista és el responsable de la posta en pràctica de les 
mesures necessàries als efectes de complir amb les seves obligacions esmentades en 
aquesta clàusula en relació amb els treballadors que pertanyen a la seva plantilla. En 
aquest sentit, el contractista assumeix tota responsabilitat que pogués derivar-se de 
l’incompliment de la normativa de seguretat i salut dels treballadors.  
 
Amb caràcter previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista haurà de presentar 
a GESTAIGUA la documentació acreditativa dels següents extrems: 
- Relació nominal i identificació dels treballadors que executaran els treballs objecte 

del contracte. 
- Rebut de liquidació de cotitzacions (abans TC1) i la Relació nominal de treballadors 

(abans TC2) corresponents de tots els treballadors que intervenen en la prestació 
dels treballs objecte del contracte.  
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- Certificats de formació en l’àmbit econòmic-financer dels treballadors que realitzin 
els treballs objecte del contracte. 

 
GESTAIGUA podrà sol·licitar informació addicional o realitzar les comprovacions que 
consideri per a verificar la informació lliurada. El contractista haurà de tenir, en tot 
moment durant la vigència del contracte, a disposició de GESTAIGUA, la documentació 
requerida per a la seva exhibició quan així fos exigida. 
  
Clàusula 23.- Responsabilitat del contractista 
 
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que 
es causin a GESTAIGUA i a tercers, pels seus col·laboradors o subcontractistes, com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. Si els danys i 
perjudicis ocasionats fossin conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per 
GESTAIGUA, aquest serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis. 

Serà a càrrec del contractista l'import de les sancions que anessin imposades a 
GESTAIGUA com a conseqüència de l'incompliment o inobservança, per part del 
contractista, de les condicions establertes als plecs del present procediment, a les 
llicències, autoritzacions o permisos, així com per l'incompliment o inobservança de la 
normativa municipal, autonòmica o estatal aplicable. 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica del subministrament que dugui a 
terme, així com de les conseqüències que es dedueixin per a GESTAIGUA o per a 
tercers per les omissions, errors o mètodes inadequats en l'execució del contracte. 

 

Clàusula 24.- Confidencialitat  
 

24.1.- El contractista del contracte estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de 
tota aquella informació a la que tingui accés per l’execució de les prestacions derivades 
del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així ho indiqui GESTAIGUA, o que per 
la seva pròpia natura s’hagi de tractar com a tal.  
 
El contractista no podrà en cap moment, durant la vigència d’aquest contracte, fer ús 
impropi dels documents, informació, dades personals a que tingui accés com a 
conseqüència de la prestació contractada, ni podrà a la finalització del contracte fer ús 
dels mateixos, ni retenir, copiar o reproduir, informació o documentació, els quals seran 
d’exclusiva propietat de GESTAIGUA.  
 
El contractista es compromet així mateix a traslladar aquestes obligacions als seus 
empleats, accionistes, socis i col·laboradors i en general a totes aquelles persones que 
puguin tenir coneixement d’allò pactat en virtut de la relació contractual mantinguda 
entre les parts. 
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24.2.- Per la seva part, el contractista haurà d’assenyalar expressament aquella 
documentació i/o informació que es consideri confidencial de la seva oferta amb la 
finalitat que GESTAIGUA pugui, en el seu cas i d’acord allò disposat en la Clàusula 9.2 
del present plec, no difondre la informació. 
 
24.3.- L’incompliment de la present clàusula, per part del contractista donarà lloc a 
l’exercici per part de GESTAIGUA de totes les accions legals, civils i/o penals que 
consideri pertinents. 
 

Clàusula 25.- Protecció de dades de caràcter personal  
 

Els treballs contractats no requereix el tractament de dades de caràcter personal 
responsabilitat de GESTAIGUA. No obstant això, per a l’execució d’aquests treballs que 
es descriuen en el present plec, el contractista ha d’accedir als locals de treball de 
GESTAIGUA, on hi ha els fitxers i sistemes d’informació que contenen les dades de 
caràcter personal de les quals GESTAIGUA és responsable.  

En cas que, per error o accident, un empleat del contractista tingui accés a aquestes 
dades personals, el contractista n’ha d’informar a GESTAIGUA com més aviat millor.  

El contractista s’obliga a comunicar a tots els empleats assignats al contracte la seva 
obligació de guardar secret professional i de notificar qualsevol accés indegut a dades 
de caràcter personal que es produeixi. El contractista és en tot cas responsable de les 
possibles infraccions que es puguin derivar de l’ús d’aquestes dades per part dels seus 
empleats.  

Les dades dels signants s’inclouran en un fitxer responsabilitat de GESTAIGUA i 
s’utilitzaran per a la gestió del contracte. Les persones afectades podran exercir els seus 
drets dirigint-se a GESTAIGUA a l’adreça Plaça de l’Ajuntament 9 de Calella o a través 
del correu electrònic dpo@sorea.cat.   

Igualment, es pot posar en coneixement de les autoritats competents corresponents 
qualsevol situació que consideri que vulnera aquests drets.  

En tot cas, el contractista vindrà obligat al compliment del contingut de la legislació 
europea i estatal en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la seva 
normativa de desenvolupament. 

 

Clàusula 26.- Subcontractació i cessió del contracte 
 
La subcontractació o cessió total o parcial de qualsevol de les activitats objecte 
d'aquesta contractació no podrà realitzar-se llevat que hi hagi autorització prèvia i escrita 
de GESTAIGUA i sempre que es compleixin els requisits legalment establerts. 
 
GESTAIGUA quedarà sempre al marge de les relacions entre el contractista i 
subcontractista o cessionari, i s’entendrà que la relació jurídica del subcontractista o 
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cessionari existirà directament amb el contractista a tots els efectes.  
 
En tot cas, el contractista assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte 
enfront GESTAIGUA. Els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa enfront 
de GESTAIGUA per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a 
conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes. 

En cas que el contractista tingui intenció de concertar amb tercers la realització parcial 
del contracte haurà de comunicar a GESTAIGUA la seva intenció de subcontractar, les 
parts del contracte a que afectarà i la identitat del subcontractista, així com justificar 
l'aptitud d'aquest per referència als elements tècnics i humans que disposa i als criteris 
de selecció qualitativa establerts en aquest plec. El contractista també haurà de 
comunicar la data d'inici de les prestacions, termini d'execució, l'import i percentatge que 
representa sobre la totalitat del contracte amb GESTAIGUA. Addicionalment a l'indicat 
amb anterioritat, el contractista haurà d'acreditar que el subcontractista no es troba 
inhabilitat per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o comprès en algun dels 
supòsits de l'article 71.1 de la LCSP, que coneix les condicions del present plec i del 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i que complirà la seva prestació de manera 
que el contractista pugui complir el contracte de conformitat amb els plecs i la seva 
oferta. 

El contractista, en cas de subcontractació, complirà quants requisits generals o 
específics estableixi la normativa aplicable en matèria de subcontractació i realitzarà 
quantes comunicacions a GESTAIGUA i a tercers exigeixi aquesta normativa i, molt 
especialment, les que derivin del compliment de les obligacions tributàries, laborals i en 
matèria de seguretat social. 
 

Clàusula 27.- Incompliments i penalitzacions 
 
27.1. Constitueix incompliment, tota vulneració de les clàusules d’aquest plec i de la 
resta de documentació contractual, de la normativa d’aplicació (estatal, autonòmica i 
local), i de les instruccions de treball de GESTAIGUA.  
 
27.2. Els incompliments que pugui realitzar el contractista durant el termini del contracte, 
es classifiquen com: molt greus, greus i lleus.  
 
 A) Tindran consideració d’incompliments molt greus, els següents:  

- Cedir, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part dels treballs objecte del 
contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense el consentiment explícit de 
GESTAIGUA.  

- L’incompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en 
matèries relacionades amb el contracte.  

- La vulneració per part del contractista de la normativa en matèria laboral i/o 
seguretat i salut/prevenció de riscos laborals d’obligat compliment.  

- La no contractació de les pòlisses d’assegurances contemplades al contracte.  
- La falsedat de la documentació lliurada.  
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- Emetre reiteradament factures amb preus diferents als pactats amb 
GESTAIGUA. 

- La reiteració d’incompliments greus. Es considerarà reiteració, l’acumulació de 
tres o més incompliments de la mateixa naturalesa durant el període d’un any.  

  
B) Tindran consideració d’incompliments greus, els següents:  

- La interrupció o suspensió de l’execució dels treballs, excepte quan concorrin 
circumstàncies fortuïtes o de força major degudament acreditades.  

- La no execució dels treballs programats amb GESTAIGUA, sense causa 
justificada.  

- No dotar els treballs dels mitjans materials i humans necessaris, tant en 
quantitat com en característiques tècniques mínimes.  

- La prestació manifestament defectuosa o irregular del subministrament, així 
com un rendiment clarament insuficient en la realització dels treballs.   

- La reiteració d’incompliments lleus. Es considerarà reiteració, l’acumulació de 
tres o més incompliments de la mateixa naturalesa durant el període d’un any.   

  
C) Es consideren incompliments lleus:  

- No aportar la informació o documentació que pugui requerir GESTAIGUA i que 
estigui estipulada al contracte, dins del termini establert.   

- Totes les demés faltes no qualificades com a molt greus o greus, i que suposin 
incompliment de les condicions estipulades al contracte.   

 
27.3. Qualsevol infracció o incompliment de la legalitat vigent no contemplada als 
apartats anteriors, que així sigui considerada per GESTAIGUA o per qualsevol 
Administració, que suposi la imposició de sancions, es considerarà responsabilitat de 
l’adjudicatari. El contractista assumirà les accions de caire jurídic i econòmic que es 
derivin de l’acte en sí, fent-se responsable de tots el costos i gravàmens en que s’hagi 
incorregut. 
 
27.4.- GESTAIGUA tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les causes 
detallades. Les sancions econòmiques associades a cadascuna d'elles són les 
següents:  

- Els incompliments lleus es sancionaran amb multes de 300 fins a 1.000,00 
euros. 

- Els incompliments greus es sancionaran amb multes de 1.000,01 fins a 
3.000,00 euros. 

- Els incompliments molt greus es sancionaran amb multes de 3.000,01 fins a 
10.000,00 euros. 

 
27.5. Les sancions previstes al punt anterior, sigui quina sigui la qualificació, es 
graduaran de conformitat amb els criteris següents: 

- L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
- La naturalesa i entitat dels perjudicis causats. 
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- La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de 
la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa 
ferma. 

- La prohibició que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a 
l’infractor que el compliment de les normes infringides. 

- El major o menor perjudici que ocasioni als serveis prestats per GESTAIGUA. 
 
27.6.- Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis, 
totals o parcials, per causes a ella imputables, GESTAIGUA podrà optar per la resolució 
del contracte amb pèrdua de la garantia, en el seu cas, o per la imposició de penalitats, 
en la forma i condicions establertes en aquest plec. GESTAIGUA tindrà la mateixa 
facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables a la contractista, de 
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.  
 
27.7.- Si GESTAIGUA opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es 
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. El fet 
que GESTAIGUA no imposi una determinada penalització no implicarà la seva renúncia. 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir 
dret GESTAIGUA originats per la demora.  
 
27.8.- Les penalitats hauran de ser proporcionades a la gravetat de l’incompliment i les 
quanties de cadascuna d’elles no podran ser superiors al 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 30% del preu del contracte. El fet que 
GESTAIGUA no imposi una determinada penalització no implicarà la seva renúncia. 
 
27.9.- Tot l’anterior es preveu sense perjudici de la repercussió en el contractista de totes 
les reclamacions econòmiques, sancionadores i, en general, responsabilitats 
econòmiques que es derivin dels esmentats incompliments.   
 

VII.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 28.- Recepció de la prestació i termini de garantia  
 
S’entendrà que el contractista ha complert amb el contracte quan hagi realitzat el 
lliurament de l’objecte de subministrament, segons els termes establerts a la 
documentació contractual i a satisfacció de GESTAIGUA.  

La recepció o conformitat requerirà d’un acte formal i positiu dins del mes següent a 
l’entrega o realització de l’objecte del contracte realitzat conjuntament entre els 
representats de GESTAIGUA i del contractista. 

L'adjudicatari respondrà de la correcta realització de la prestació objecte del contracte i 
dels defectes que en ella hi hagués, sense que sigui eximent ni atorgui dret algun la 
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circumstància que el responsable del contracte o els representants de GESTAIGUA els 
hagin examinat o reconegut durant la vigència del contracte. 

El contractista farà al seu càrrec, la reparació dels desperfectes que es produeixin durant 
el termini de garantia, assenyalat l’apartat J del Quadre-resum de característiques, 
sempre que siguin conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista. A 
aquests efectes, GESTAIGUA podrà fixar un termini per a la seva reparació o rebutjar 
el subministrament, quedant exempta de l’obligació de pagament o tenint dret, a elecció 
de GESTAIGUA, a la recuperació del preu satisfet o a la reiteració del subministrament.    

Transcorregut el termini de garantia sense que GESTAIGUA s’hagi pronunciat sobre 
cap aspecte de la mateixa, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat per 
raó de la prestació efectuada.   

 

Clàusula 29.- Modificació del contracte 
 
29.1.- El contracte només es pot modificar en els casos i en la forma que s’especifiquen 
en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 206 de 
la LCSP. 
 
29.2.- Modificacions previstes: 
No s’han previst, d’acord amb el quadre de característiques. 
 
29.3.- Modificacions no previstes: 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP. Aquestes modificacions no previstes són obligatòries pel contractista en els 
termes previstos a l’art. 206 de la LCSP. 

 

Clàusula 30.- Resolució i extinció del Contracte 
 
30.1.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions del contractista facultarà a 
GESTAIGUA per escollir entre el compliment del contracte o demanar la seva resolució, 
amb indemnització, en un i altre cas, dels perjudicis que l’incompliment li hagi causat. 
 
30.2.- Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als 
articles 211 a 213 i 306 de la LCSP, així com, per incompliment culpable del contractista, 
les següents:   

a) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb GESTAIGUA. 

b) La cessió del contracte, o d'alguns drets i obligacions del mateix, a favor d'un tercer, 
sense l'exprés consentiment de GESTAIGUA. 

c) L'incompliment de les obligacions establertes en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, confidencialitat, subcontractació, en matèria de seguretat i salut 
laboral així com les normes de seguretat. 
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d) L'abandonament del contracte. Es presumirà l'abandonament quan l'adjudicatari 
deixi de prestar el subministrament sense causa justificada durant més de quaranta-
vuit (48) hores seguides. 

e) L'incompliment de qualsevol obligació prevista al contracte i als plecs i, en especial, 
de les obligacions essencials previstes en el present plec. 

 
30.3.- En els casos de resolució per incompliment del contractista, aquest haurà 
d'indemnitzar a GESTAIGUA pels danys i perjudicis ocasionats. 
 
Clàusula 31.- Recursos i jurisdicció   
 
Les reclamacions que puguin produir-se en relació amb el procediment de licitació i 
adjudicació del contracte es tramitaran i resoldran de conformitat amb allò establert a la 
LCSP. Les restants qüestions litigioses que no derivin del procediment de preparació i 
adjudicació del contracte, i en especial les relacionades amb l’execució i modificació del 
contracte i la seva extinció, seran resoltes pels Jutjats i Tribunals del lloc de celebració 
del mateix, la jurisdicció del qual se sotmeten les parts, renunciant expressament a 
qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.   
 
 
 

 

Calella, a 30 de juny de 2022  

Òrgan de Contractació de GESTAIGUA 
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ANNEX 1 - CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

CRITERIS AVALUABLES PER L’APLICACIÓ DE FÒRMULES (fins un màxim de 100 
punts) 
 
La valoració automàtica de les ofertes presentades es realitzarà segons els següents 
barems de puntuació: 
 
CRITERIS ECONÒMICS (fins a un màxim de 100 punts)  

 
El licitador realitzarà la seva oferta econòmica mitjançant la simple expressió d’un 
percentatge de baixa global que aplicarà al quadre de preus (màxims) que figura com 
Annex 4 d’aquest plec. No es tindran en compte aquelles ofertes que proposin preus 
superiors als indicats al mencionat quadre de preus.  
 
Les ofertes que superin una baixa superior al 40 % per baix de la mitjana de totes les 
propostes participants en el lot licitat, i sempre que hi hagi més de tres ofertes es 
consideraran com a oferta anormalment baixa i es procedirà, en conseqüència, com 
s’estableix a la clàusula 10.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. La baixa 
ofertada pels licitadors s’aplicarà a tots i cadascun dels preus unitaris que conformen el 
Quadre de preus del que resulta el pressupost de licitació.  
 
 

S’adjudicaran els punts per cada licitador segons la fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 = 100 − 20 ∗ (
𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 − 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖

𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠
) 

 

Sempre i quan l’oferta no sigui temerària.
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ANNEX 2 – DECLARACIÓ RESPONSABLE   

 

El sotasignat, [•], amb DNI núm. [•], actuant en nom i representació de la societat [•], 
amb CIF núm. [•], actuant en la seva condició de [•], en relació amb el contracte de [•] 
(exp. núm. [•]), DECLARA:  
 
Que complint totes les condicions exigides en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP) i en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que serveixen de 
base a la convocatòria, el contingut dels quals declara conèixer i acceptar plenament, 
es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a acreditar les referides circumstàncies, 
mitjançant la documentació administrativa corresponent tal i com s’indica a la clàusula 
11 del PCAP.  

Així mateix, DECLARA: 
1.- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació. Que les facultats de representació que ostento són 
suficients i vigents per actuar en nom i representació de l’empresa licitadora indicada, 
en el seu cas, per concórrer a la present licitació i formular la proposició econòmica. 
 
2.- Que l’empresa que represento disposa de capacitat d’obrar i reuneix totes i 
cadascuna de les condicions i requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per contractar amb el sector públic i, per tant, no incorre en 
cap de les prohibicions per contractar previstes al seu art. 71, i que es troba al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3.- Que l’empresa que represento es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre’l (només en cas d’empreses estrangeres). 
 
4.- Que, en relació amb la declaració concernent a concórrer a aquesta licitació 
empreses vinculades per trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’art. 42 del Codi 
de Comerç, manifesta (marcar amb una X el que correspongui): 

 No trobar-se vinculada amb cap empresa; 
 Ser una empresa vinculada, per trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’art. 

42 del Codi de Comerç, presentant-se a la licitació les següents empreses: 
 
5.- Que dóna compliment a les previsions de la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 
 
6.- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 

 Sí, té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
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(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 
cas de resultar adjudicataris) 

 No té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
 

7.- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments a _______ 

(Indicar persona autoritzada, DNI, correu electrònic i mòbil) 

 

8.- Que, es compromet en cas de resultar adjudicatari a disposar de la pòlissa que 
s’estableix a la Clàusula 20.g). 

 

I als efectes oportuns, signa la present, a [•] de [•] de [•].  
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ANNEX 3 – COMPROMÍS DE SUBSCRIPCIÓ DE PÒLISSA D’ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL   

 

El sotasignat, amb DNI [•], en nom en i representació de la societat [•], amb CIF [•], 
actuant en la seva condició de [•], DECLARA: 

Que, conforme a allò exigit en la clàusula 20.g) del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, per la present em comprometo a constituir una pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat civil, amb entitat de reconeguda solvència, per quantia suficient per fer 
front a les responsabilitats que per l’activitat es puguin ocasionar, cobrint l’esmentat 
assegurança de responsabilitat civil una quantia mínima de [•] EUROS ([•].-€), havent 
de mantenir aquesta pòlissa vigent fins al límit temporal de la seva responsabilitat, 
segons es determini per la legislació vigent.   

 

I als efectes oportuns, signa la present, a [•] de [•] de [•].  
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ANNEX 4 - PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

El sotasignat, amb DNI núm. [•], en nom en i representació de la societat [•], amb CIF 
núm. [•], actuant en la seva condició de [•], en relació amb l’expedient per a la 
contractació del subministrament de [•] (Referència: [•]), i assabentat de les condicions i 
requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de la mateixa, es compromet, en nom de 
l’empresa que representa, a: 
 
[•] 
 

OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (1 ANY) 
 

CONCEPTE PRESSUPOST OFERTAT (1) (IVA exclòs) BAIXA EN % 

LOT A € % 

LOT B € % 

LOT C € % 

LOT D € % 

LOT E € % 

 
 

 

(1) Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al de licitació 
 

 
 
 
I als efectes oportuns, signa la present, a [•] de [•] de [•].  
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE: 

 

 

 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL HIDRÀULIC PER AL MAGATZEM DE 
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1) Objecte  

El Plec que es presenta a continuació té per objecte establir les condicions del subministrament dels 
materials i la forma de treballar que s’ha de dur a terme. També s’inclouen les característiques tècniques 
que han de complir els materials per assegurar la qualitat dels elements així com la del conjunt de la xarxa. 

 

2) Subministrament 

El subministrament dels materials es realitzarà segons les necessitats de consums de GESTAIGUA, sent 
per tant parcials respecte al total del llistat facilitat. 

La recepció dels materials es farà en el magatzem que designi GESTAIGUA, el qual estarà dintre del terme 
municipal de Calella. 

A l’inici d’aquest contracte, el proveïdor estarà obligat a ubicar al dipòsit de GESTAIGUA els materials i 
quantitats indicades a l’Annex 1 d’aquest Plec, 

La propietat dels materials d’aquest stock serà del proveïdor, i s’abonaran mensualment els consums dels 
mateixos, un cop s’escanegin i surtin cap a l’obra. 

3) Control de materials 

GESTAIGUA té informatitzat l’estoc de materials que té al seu magatzem. Cada cop que s’agafa un 
material s’escaneja el codi de barres i el sistema actualitza la quantitat d’unitats que hi queden. Per al 
correcte funcionament del sistema hi ha d’haver una quantitat mínima de material emmagatzemada al 
magatzem,  i que és el que s’indica a les taules de l’Annex 1 d’aquest Plec. 

El contractista rebrà un mail cada cop que un material sigui escanejat, havent de portar ell mateix la relació 
de subministres que queden al magatzem. Quan el nombre d’unitats d’algun material sigui inferior al fixat, 
en la següent remesa setmanal haurà de subministrar les unitats necessàries perquè com a mínim hi hagi 
al magatzem el nombre indicat, i com a màxim el doble d’unitats. 

Els números de l’estoc mínim poden ser revisables de forma semestral. El proveïdor s’obliga a disposar 
del material necessari per reposar el magatzem al nivell mínim d’estoc de material que a cada moment 
resulti de les anàlisis que semestralment s’efectuïn. 

4) Terminis de subministrament 

Les reposicions del material del magatzem s’hauran de fer en el termini d’una setmana, estipulant-se un 
dia per les entregues amb GESTAIGUA  

En cas que algun material tingui un termini d’entrega superior a una setmana, s’haurà d’acordar amb 
GESTAIGUA de forma puntual. 

Al moment de la recepció del material a les seves instal·lacions, GESTAIGUA comprovarà que el material 
i/o equips subministrats es corresponen amb les característiques assenyalades al present Plec i Annexes. 
El representant de GESTAIGUA signarà la corresponent còpia de l'albarà de lliurament.  En cas de 
divergències entre el lliurat i el que figuri a l'albarà, GESTAIGUA disposarà d'un màxim de set (7) dies 
naturals per notificar per escrit a l'adjudicatari aquesta divergència. Transcorregut aquest termini sense 
efectuar notificació escrita alguna, s'entendrà que els materials i/o equips són conformes a la qualitat i 
quantitat que figuren al present Plec, annexes, i a l'albarà respectivament. 
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5) Urgències 

En cas d’urgències, pot caldre per solucionar-les més material que el que hi hagi emmagatzemat al 
magatzem de GESTAIGUA de Calella.  

GESTAIGUA es reserva el dret d’adquirir el material a un altre subministrador, després de trucar a 
l’adjudicatari i constatar que no pot subministrar-lo amb la celeritat necessària. 

. 

6) Reaprovisionament 

En cas d’incompliment de les condicions mínimes de reposició exigides en el present procediment de 
licitació, per causes imputables al subministrador, GESTAIGUA podrà proveir-se lliurement de qualsevol 
altre fabricant o distribuïdor, i aplicar les penalitzacions corresponents especificades al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

 

7) Qualitat dels materials 

Tots els materials a subministrar hauran de ser totalment nous, no acceptant-se ofertes que incloguin 
materials de segona mà. Els articles hauran de complir totes les disposicions vigents sobre la matèria i les 
successives que es publiquin durant el transcurs del contracte. En particular, tots els articles hauran de 
reunir les condicions de seguretat que específicament s'estableixin d'acord amb la legislació vigent. 

Amb l’objectiu d’homogeneïtzar els elements instal·lats a les xarxes objecte del manteniment de 
GESTAIGUA, les marques hauran de ser les indicades a les taules de l’Annex 1 d’aquest Plec o complir 
les especificacions tècniques detallades a l’Annex 2, podent demanar en alguns casos canvis de marques 
a GESTAIGUA, mantenint com a mínim la qualitat de les indicades. 

Tots els materials compliran les especificacions dels Plecs tècnics de materials aprovats per GESTAIGA i 
que es poden trobar annexades en la present licitació. Aquests materials hauran de complir les 
especificacions tècniques de les normatives AENOR en vigor o de la UNE, així com les que es derivin en 
qualsevol moment a petició de l’autoritat sanitària o de GESTAIGUA. 

Els materials també hauran d’acomplir els criteris de qualitat indicat als Annexes 2 i 3 d’aquest Plec. 

8) Sistema informàtic 

GESTAIGUA enviarà a l’adjudicatari telemàticament, cada cop que sigui necessari i com a mínim un cop 
al mes els consums realitzats dels materials, per tal de reposar les peces consumides i necessàries de 
reposició.  

9) Sistema Càlcul Revisió de Preus 

 
 
No hi ha revisió de preus 
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ANNEX 1: LLISTAT DE MATERIAL 
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Descripción LOT
Marca 
Proposta

Número 
mínim stock Preu 2022 TOTAL 2022

ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 60- 67 L200 LOT A AVK 4 43,68 174,72
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 73- 80 L200 LOT A AVK 4 44,928 179,712
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 82- 89 L200 LOT A AVK 4 44,928 179,712
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 95-102 L200 LOT A AVK 4 47,424 189,696
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 118-128 L200 LOT A AVK 4 49,92 199,68
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 135-145 L200 LOT A AVK 4 51,168 204,672
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 145-155 L200 LOT A AVK 4 52,416 209,664
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 165-175 L200 LOT A AVK 4 54,912 219,648
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 176-186 L200 LOT A AVK 4 56,16 224,64
ABRAZ.REP.INOX.2C,FS20 EPDM 88-110 L200 LOT A AVK 4 81,12 324,48
ABRAZ.REP.INOX.2C,FS20 EPDM 216-238 L250 LOT A AVK 2 133,536 267,072
ABRAZ.REP.INOX.2C,FS20 EPDM 269-289 L300 LOT A AVK 2 172,224 344,448
ABRAZ.REP.INOX.2C,FS20 EPDM 315-335 L300 LOT A AVK 2 183,456 366,912
ADAPTADOR T.CARGA S-730 M-2'' H-2'' LOT A AVK 2 109,824 219,648
BANDA ACERO INOX. 80 (75-105) R-1451-A LOT A LEYA 4 12,48 49,92
BANDA ACERO INOX.100 (105-130) R-1452-A LOT A LEYA 4 12,48 49,92
BANDA ACERO INOX.125 (130-155) R-1453-A LOT A LEYA 4 13,728 54,912
BANDA ACERO INOX.150 (155-180) R-1454-A LOT A LEYA 4 13,728 54,912
BANDA ACERO INOX.200 (200-220) R-1456-A LOT A LEYA 4 14,976 59,904
BANDA ACERO INOX.200 (240-260) R-1458-A LOT A LEYA 4 23,712 94,848
BANDA ACERO INOX.300 (320-340) R-1462-A LOT A LEYA 4 18,72 74,88
BOCA LLAVE PERA 190x190 AIGÜES LOT A AVK 2 31,2 62,4
BOCA LLAVE PURDIE 145x145 AIGÜES LOT A AVK 4 19,968 79,872
BRIDA LOCA AC BICROM.PE 110 DN100 PN16 LOT A ACUSTER 2 17,472 34,944
BRIDA LOCA AC GALV.PE 75 DN 65 PN16 LOT A PLASSON 2 13,728 27,456
BRIDA LOCA AC GALV.PE 90 DN 80 PN16 LOT A PLASSON 2 16,224 32,448
BRIDA LOCA AC GALV.PE 125 DN 100 PN16 LOT A PLASSON 2 18,72 37,44
BRIDA LOCA AC GALV.PE 160 DN 150 PN16 LOT A PLASSON 2 27,456 54,912
BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 200 DN200 PN16 LOT A PLASSON 2 42,432 84,864
COLLARIN T.CARGA 727/10 PE/PVC 90-2'' LOT A AVK 2 74,88 149,76
COLLARIN T.CARGA 727/10 PE/PVC 110-2'' LOT A AVK 2 79,872 159,744
COLLARIN T.CARGA 727/10 PE/PVC 125-2'' LOT A AVK 2 87,36 174,72
COLLARIN T.CARGA 727/10 PE/PVC 160-2'' LOT A AVK 2 104,832 209,664
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-751 50-1'' LOT A LEYA 2 12,48 24,96
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-752 60-1'' LOT A LEYA 2 13,728 27,456
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-752A 60-11/2'' LOT A LEYA 2 14,976 29,952
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-753 70-1'' LOT A LEYA 2 14,976 29,952
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-754 80-1'' LOT A LEYA 2 18,72 37,44
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-754A 80-11/2'' LOT A LEYA 2 17,472 34,944
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-755 100-1'' LOT A LEYA 2 16,224 32,448
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-756 125-1'' LOT A LEYA 2 23,712 47,424
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-756 125-11/2'' LOT A LEYA 2 23,712 47,424
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-757 150-1'' LOT A LEYA 2 37,44 74,88
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-757A 150-2'' LOT A LEYA 2 56,16 112,32
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 50-1'' LOT A UR-CAST 4 13,728 54,912
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 63-1'' LOT A UR-CAST 6 14,976 89,856
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 63-11/2'' LOT A UR-CAST 2 14,976 29,952
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 63-2'' LOT A UR-CAST 1 16,224 16,224
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 75-1'' LOT A UR-CAST 2 16,224 32,448
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 75-2'' LOT A UR-CAST 2 16,224 32,448
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 90-1'' LOT A UR-CAST 2 19,968 39,936
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 90-11/2'' LOT A UR-CAST 2 19,968 39,936
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 90-2'' LOT A UR-CAST 2 19,968 39,936
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 110-1'' LOT A UR-CAST 2 21,216 42,432
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 110-11/2'' LOT A UR-CAST 2 22,464 44,928
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 110-2'' LOT A UR-CAST 2 22,464 44,928
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 125-1'' LOT A UR-CAST 6 27,456 164,736
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 125-2'' LOT A UR-CAST 3 27,456 82,368
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 140-2'' LOT A UR-CAST 2 37,44 74,88
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 160-2'' LOT A UR-CAST 3 33,696 101,088
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 200-2'' LOT A UR-CAST 2 48,672 97,344
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 225-2'' LOT A UR-CAST 1 78,624 78,624
CUADRADILLO AVK P/VAL.COMPUERTA 100-150 LOT A AVK 2 6,24 12,48
CUADRADILLO AVK P/VAL.COMPUERTA 65-80 LOT A AVK 2 3,744 7,488
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 50 PN16 LOT A ALGAHER 4 1,248 4,992
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 60 PN16 LOT A ALGAHER 4 1,248 4,992
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 80 PN16 LOT A ALGAHER 10 1,248 12,48
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JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 100 PN16 LOT A ALGAHER 10 2,496 24,96
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 125 PN16 LOT A ALGAHER 4 2,496 9,984
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 150 PN16 LOT A ALGAHER 6 2,496 14,976
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 200 PN16 LOT A ALGAHER 6 3,744 22,464
LOSA DE CEMENTO ETERBOARD HD 600x300x10 LOT A SIN MARCA 5 8,736 43,68
MALLA ENT.GAD CON DET.AZ.30cm L-100 m LOT A NORTENE 300 1,248 374,4
MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 90 PN16 LOT A AVK 8 81,12 648,96
MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 110 PN16 LOT A AVK 4 94,848 379,392
MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 125 PN16 LOT A AVK 4 162,24 648,96
MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 160 PN16 LOT A AVK 4 209,664 838,656
UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F. 80( 84-105) LOT A WAGA 2 139,776 279,552
UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F.100(104-132) LOT A WAGA 2 163,488 326,976
UNION UNIVERSAL 40 ( 46- 63) PN16 S-601 LOT A AVK 2 29,952 59,904
UNION UNIVERSAL 50 ( 57- 74) PN16 S-601 LOT A AVK 4 37,44 149,76
UNION UNIVERSAL 60 ( 68- 85) PN16 S-601 LOT A AVK 4 39,936 159,744
UNION UNIVERSAL 80 ( 84-106) PN16 S-601 LOT A AVK 8 39,936 319,488
UNION UNIVERSAL 100 (109-133) PN16 S-601 LOT A AVK 8 48,672 389,376
UNION UNIVERSAL 125 (132-157) PN16 S-601 LOT A AVK 4 58,656 234,624
UNION UNIVERSAL 150 (157-183) PN16 S-601 LOT A AVK 6 59,904 359,424
UNION UNIVERSAL 150 (176-201) PN16 S-601 LOT A AVK 2 82,368 164,736
UNION UNIVERSAL 200 (218-242) PN16 S-601 LOT A AVK 4 96,096 384,384
UNION UNIVERSAL 225 (242-268) PN16 S-601 LOT A AVK 2 114,816 229,632
UNION UNIVERSAL 250 (266-292) PN16 S-601 LOT A AVK 2 121,056 242,112
UNION UNIVERSAL 250 (280-306) PN16 S-601 LOT A AVK 2 137,28 274,56
UNION UNIVERSAL 300 (301-327) PN16 S-601 LOT A AVK 2 142,272 284,544
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 50 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 1 77,376 77,376
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 65 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 2 91,104 182,208
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 80 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 2 113,568 227,136
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 100 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 2 136,032 272,064
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 125 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 1 172,224 172,224
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 150 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 1 227,136 227,136
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 200 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 1 354,432 354,432
V.COMPUERTA C.LISO 32/70 P/FD. 50-66 AF LOT A AVK /HAWLE 1 119,808 119,808
V.COMPUERTA C.LISO 32/70 P/FD. 80-98 AD LOT A AVK /HAWLE 1 147,264 147,264
V.COMPUERTA C.LISO 32/70 P/FD.100-118 AD LOT A AVK /HAWLE 1 183,456 183,456
V.COMPUERTA C.LISO 32/70 P/FD.150-170 AC LOT A AVK /HAWLE 1 308,256 308,256
V.REGISTRO FD SECULO P/R DN32 R-H 11/4'' LOT A SOMEPAL 1 49,92 49,92
V.REGISTRO FD SECULO P/R DN40 R-H 11/2'' LOT A SOMEPAL 1 64,896 64,896
V.REGISTRO FD SECULO P/R DN50 R-H 2'' LOT A SOMEPAL 1 66,144 66,144
VENTOSA TRIFUN.BARAK D040 RM 2''BRONCE LOT A IRUA 1 179,712 179,712
VENTOSA TRIFUN.MINIBARAK RM 1''FUNDICION LOT A IRUA 1 165,984 165,984
VENTOSA TRIFUN.MINIBARAK RM 1''FUNDICION LOT A ARI 1 174,72 174,72
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 80-100 1" LOT A HAWLE 1 24,96 24,96
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 80-100 2" LOT A HAWLE 1 24,96 24,96
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 125-150 2" LOT A HAWLE 1 49,92 49,92
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 125-150 1" LOT A HAWLE 1 49,92 49,92
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 175-200 1" LOT A HAWLE 1 62,4 62,4
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 175-200 2" LOT A HAWLE 1 62,4 62,4
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 300 2" LOT A HAWLE 1 124,8 124,8
ABRAZADERA REPARACIÓN ARPOL 80 LOT A ARPOL 1 53,664 53,664
ABRAZADERA REPARACIÓN ARPOL 100 LOT A ARPOL 1 54,912 54,912
ABRAZADERA REPARACIÓN ARPOL 125 LOT A ARPOL 1 59,904 59,904
ABRAZADERA REPARACIÓN ARPOL 160 LOT A ARPOL 1 63,648 63,648

16970,304
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CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16 LOT B ELGEF 2 17,472 34,944
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 LOT B ELGEF 2 31,2 62,4
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 LOT B ELGEF 2 29,952 59,904
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 LOT B ELGEF 2 46,176 92,352
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 LOT B ELGEF 2 61,152 122,304
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 LOT B ELGEF 2 117,312 234,624
CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11 225 PN16 LOT B ELGEF 2 61,152 122,304
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16 LOT B ELGEF 2 17,472 34,944
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 LOT B ELGEF 2 28,704 57,408
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 LOT B ELGEF 2 29,952 59,904
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 LOT B ELGEF 2 43,68 87,36
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 LOT B ELGEF 2 59,904 119,808
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 LOT B ELGEF 1 117,312 117,312
CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 225 PN16 LOT B ELGEF 2 61,152 122,304
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 75 PN16 LOT B ELGEF 2 4,992 9,984
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 90 PN16 LOT B ELGEF 2 6,24 12,48
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 110 PN16 LOT B ELGEF 2 7,488 14,976
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 125 PN16 LOT B ELGEF 4 9,984 39,936
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 160 PN16 LOT B ELGEF 4 13,728 54,912
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 225 PN16 LOT B ELGEF 2 26,208 52,416
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16 LOT B ELGEF 6 6,24 37,44
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 LOT B ELGEF 4 8,736 34,944
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 LOT B ELGEF 4 11,232 44,928
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 LOT B ELGEF 4 13,728 54,912
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 LOT B ELGEF 8 18,72 149,76
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 LOT B ELGEF 6 24,96 149,76
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN200 PN16 LOT B ELGEF 6 48,672 292,032
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN225 PN16 LOT B ELGEF 4 58,656 234,624
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 125- 90 PN16 LOT B ELGEF 2 17,472 34,944
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 125-110 PN16 LOT B ELGEF 2 17,472 34,944
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 160-125 PN16 LOT B ELGEF 1 22,464 22,464
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 225-160 PN16 LOT B ELGEF 1 48,672 48,672
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 90-75 PN16 LOT B ELGEF 2 7,488 14,976
REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 110-90 PN16 LOT B ELGEF 1 23,712 23,712
REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 90-63 PN16 LOT B ELGEF 1 16,224 16,224
REG.B.LLAVE MARCO TAPA PP 114x129 AIGUA LOT B IBER FUSION 6 13,728 82,368
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 63 PN16 LOT B ELGEF 2 4,992 9,984
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 75 PN16 LOT B ELGEF 2 8,736 17,472
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 90 PN16 LOT B ELGEF 2 9,984 19,968
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 110 PN16 LOT B ELGEF 2 13,728 27,456
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 125 PN16 LOT B ELGEF 2 14,976 29,952
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 160 PN16 LOT B ELGEF 2 19,968 39,936
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 225 PN16 LOT B ELGEF 2 39,936 79,872
TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 LOT B ELGEF 1 31,2 31,2
TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 LOT B ELGEF 1 48,672 48,672
TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 LOT B ELGEF 1 62,4 62,4
TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 LOT B ELGEF 1 124,8 124,8
TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN225 PN16 LOT B ELGEF 1 119,808 119,808

3400,8
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Descripción LOT
Marca 
Proposta

Número 
mínim stock Preu 2022 TOTAL 2022

ARQ.FD.540x220X260 CONT.25-30 ROSC.11/4'' LOT C ACCYSA 2 197,184 394,368
ARQ.HDPE 400x215x220 CONT.13-15-20 R3/4 LOT C ACCYSA 2 111,072 222,144
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 6 6,24 37,44
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 4 7,488 29,952
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 4 13,728 54,912
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 4 21,216 84,864
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 4 39,936 159,744
CODO 45º TT IS-123 DN 40 LOT C GREINER 4 42,432 169,728
CODO 45º TT IS-123 DN 50 LOT C GREINER 4 56,16 224,64
CODO 45º TT IS-123 DN 63 LOT C GREINER 2 71,136 142,272
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 1'' LOT C GREINER 2 4,992 9,984
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 1/2'' LOT C GREINER 2 2,496 4,992
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 11/2'' LOT C GREINER 2 11,232 22,464
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 2'' LOT C GREINER 2 16,224 32,448
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 3/4'' LOT C GREINER 2 2,496 4,992
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1'' LOT C GREINER 8 4,992 39,936
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1/2'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/2'' LOT C GREINER 2 12,48 24,96
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/4'' LOT C GREINER 2 9,984 19,968
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 2'' LOT C GREINER 2 17,472 34,944
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 3/4'' LOT C GREINER 8 3,744 29,952
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 8 3,744 29,952
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 6 4,992 29,952
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 6 7,488 44,928
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 4 12,48 49,92
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 6 18,72 112,32
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 5 36,192 180,96
CODO 90º R.HEMBRA S3037 75-21/2'' PN40 LOT C BUGATTI 2 63,648 127,296
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 6 3,744 22,464
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 10 4,992 49,92
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 20 7,488 149,76
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 2 12,48 24,96
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 2 19,968 39,936
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CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 4 36,192 144,768
CODO 90º R.MACHO S3035 75-21/2'' PN40 LOT C BUGATTI 2 66,144 132,288
CODO 90º TT G-94 M.LATON 20 LOT C GREINER 4 4,992 19,968
CODO 90º TT G-94 M.LATON 25 LOT C GREINER 20 7,488 149,76
CODO 90º TT G-94 M.LATON 32 LOT C GREINER 12 11,232 134,784
CODO 90º TT G-94 M.LATON 40 LOT C GREINER 4 17,472 69,888
CODO 90º TT G-94 M.LATON 50 LOT C GREINER 2 33,696 67,392
CODO 90º TT G-94 M.LATON 63 LOT C GREINER 4 56,16 224,64
CODO 90º TT G-94 M.LATON 75 LOT C GREINER 1 84,864 84,864
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 15 3,744 56,16
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 30 4,992 149,76
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 20 6,24 124,8
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 6 8,736 52,416
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 6 16,224 97,344
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 6 26,208 157,248
ENLACE R.H. G-92B M.LATON 75-21/2'' LOT C GREINER 2 42,432 84,864
ENLACE R.H. G-92B M.LATON 90-3'' LOT C GREINER 2 58,656 117,312
ENLACE R.H.RED. G-92R M.LATON 25-1/2'' LOT C GREINER 6 4,992 29,952
ENLACE R.H.RED. G-92R M.LATON 32-3/4'' LOT C GREINER 20 6,24 124,8
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 10 3,744 37,44
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 15 3,744 56,16
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 20 6,24 124,8
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 6 8,736 52,416
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 6 14,976 89,856
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 6 26,208 157,248
ENLACE R.M. G-91B M.LATON 75-21/2'' LOT C GREINER 2 41,184 82,368
ENLACE R.M. G-91B M.LATON 90-3'' LOT C GREINER 2 58,656 117,312
ENLACE R.M.AUMENT G-91R M.LATON 25-1'' LOT C GREINER 20 4,992 99,84
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1'' LOT C GREINER 10 2,496 24,96
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1/2'' LOT C GREINER 10 1,248 12,48
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/2'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/4'' LOT C GREINER 4 3,744 14,976
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 2'' LOT C GREINER 6 8,736 52,416
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 3/4'' LOT C GREINER 8 1,248 9,984
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MACHON LATON ESTAMPADO S33 R.M 21/2'' LOT C SOBIME 3 13,728 41,184
MACHON LATON ESTAMPADO S33 R.M 3'' LOT C SOBIME 3 21,216 63,648
MACHON RED.LATON ESTAM. S33R 1''-2'' LOT C SOBIME 2 6,24 12,48
MACHON RED.LATON ESTAM. S33R 11/4''-2'' LOT C SOBIME 2 6,24 12,48
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1''-11/2'' LOT C GREINER 2 4,992 9,984
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1''-11/4'' LOT C GREINER 4 3,744 14,976
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1/2''-1'' LOT C GREINER 2 2,496 4,992
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1/2''-3/4'' LOT C GREINER 4 1,248 4,992
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/2''-2'' LOT C GREINER 4 8,736 34,944
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/4''-11/2'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4''-1'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ 3/4''-1'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ 3/4''-3/4'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ 3/4''-7/8'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ 3/4''-LL.1/2 LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1''-1'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1''-3/4'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1''-7/8'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1'' LOT C GREINER 3 2,496 7,488
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1/2'' LOT C GREINER 3 1,248 3,744
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/2'' LOT C GREINER 3 4,992 14,976
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/4'' LOT C GREINER 3 3,744 11,232
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 2'' LOT C GREINER 3 8,736 26,208
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 3/4'' LOT C GREINER 3 2,496 7,488
MANGUITO LATON ESTAMPADO S66 R-H 21/2'' LOT C SOBIME 3 31,2 93,6
MANGUITO LATON ESTAMPADO S66 R-H 3'' LOT C SOBIME 3 39,936 119,808
MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 25-32 LOT C GREINER 2 8,736 17,472
MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 32-40 LOT C GREINER 2 12,48 24,96
MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 40-50 LOT C GREINER 2 21,216 42,432
MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 50-63 LOT C GREINER 2 53,664 107,328
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 25 LOT C GREINER 4 8,736 34,944
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 32 LOT C GREINER 4 12,48 49,92
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 40 LOT C GREINER 2 18,72 37,44
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 50 LOT C GREINER 2 37,44 74,88
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 63 LOT C GREINER 2 59,904 119,808
MANGUITO REPARACION G-93LB M.LATON 75 LOT C GREINER 2 82,368 164,736
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 20 LOT C GREINER 8 4,992 39,936
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MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 25 LOT C GREINER 8 6,24 49,92
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 32 LOT C GREINER 15 8,736 131,04
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 40 LOT C GREINER 4 13,728 54,912
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 50 LOT C GREINER 4 27,456 109,824
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 63 LOT C GREINER 4 44,928 179,712
MANGUITO UNION TT.G-93B M.LATON 75 LOT C GREINER 2 69,888 139,776
MANGUITO UNION TT.G-93B M.LATON 90 LOT C GREINER 2 92,352 184,704
PLETINA CIEGA P/BATERIA TORNILLOS+JUNTA LOT C RT 10 3,744 37,44
PRECINTO CONT.DN 15 AZUL H5503 LOT C GREINER 500 1,248 624
PRECINTO CONT.DN 20 AZUL H5503 LOT C GREINER 500 1,248 624
PTA.REG.PRFV 25X35 ALLEN GRIFO PPG2350 LOT C PRADINSA 5 19,968 99,84
PTA.REG.PRFV 30X45 ALLEN GRIFO PPG3450 LOT C PRADINSA 5 26,208 131,04
RACOR CONEX.AL.ESTAMP.BCN 45 R-EXT.11/2'' LOT C IRUA 2 18,72 37,44
RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1/2''-3/4'' LOT C SOBIME 4 1,248 4,992
RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 3/4''-1'' LOT C SOBIME 4 2,496 9,984
RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 3/4''-1/2'' LOT C SOBIME 1 2,496 2,496
RACOR MARSELLA LT.EST.S62 MH 3/4''-3/4'' LOT C SOBIME 2 2,496 4,992
RACOR MARSELLA LT.S62 MH 1/2''-1/2'' L1cm LOT C SOBIME 2 1,248 2,496
RACORD P/CONT.13/15mm H.LOCA 3/4'' M1/2'' LOT C SIN MARCA 10 2,496 24,96
RACORD P/CONT.13mm H.LOCA 7/8'' M1/2'' LOT C SIN MARCA 10 2,496 24,96
RACORD P/CONT.20mm H.LOCA 1'' M3/4'' LOT C SIN MARCA 10 3,744 37,44
RACORD P/CONT.25mm H.LOCA 11/4'' M1'' LOT C SIN MARCA 10 4,992 49,92
RACORD P/CONT.30mm H.LOCA 11/2'' M11/4'' LOT C SIN MARCA 10 7,488 74,88
RACORD P/CONT.40mm H.LOCA 2'' M11/2'' LOT C SIN MARCA 10 9,984 99,84
REG.HIDR.QUATTRO 300X300 B125 AIGUA POT LOT C NORINCO 2 19,968 39,936
REG.HIDR.QUATTRO 400X400 B125 AIGUA POT LOT C NORINCO 2 26,208 52,416
REG.M.R.785 REXESS D400 N(V) CLAVEGUERAM LOT C PAM 2 133,536 267,072
TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1'' LOT C GREINER 4 1,248 4,992
TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1/2'' LOT C GREINER 4 1,248 4,992
TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 3/4'' LOT C GREINER 4 1,248 4,992
TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1'' LOT C GREINER 10 2,496 24,96
TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1/2'' LOT C GREINER 10 1,248 12,48
TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 2'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 3/4'' LOT C GREINER 10 1,248 12,48
TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO PRECINTO 7/8'' LOT C SOBIME 2 1,248 2,496
TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO REBORDE 11/2'' LOT C SOBIME 6 3,744 22,464
TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO REBORDE 11/4'' LOT C SOBIME 6 2,496 14,976
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 2 6,24 12,48
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 2 7,488 14,976
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TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 4 11,232 44,928
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 2 18,72 37,44
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 2 36,192 72,384
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 2 56,16 112,32
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 20 LOT C GREINER 2 7,488 14,976
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 25 LOT C GREINER 2 9,984 19,968
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 32 LOT C GREINER 2 13,728 27,456
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 40 LOT C GREINER 2 22,464 44,928
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 50 LOT C GREINER 2 44,928 89,856
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 63 LOT C GREINER 2 68,64 137,28
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 75 LOT C GREINER 1 113,568 113,568
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1/2'' LOT C GREINER 2 2,496 4,992
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/2'' LOT C GREINER 2 12,48 24,96
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/4'' LOT C GREINER 2 8,736 17,472
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 2'' LOT C GREINER 2 17,472 34,944
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 3/4'' LOT C GREINER 2 3,744 7,488
TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 90 C.8.8 T+A LOT C MAFRA 100 1,248 124,8
TORN.GEOMET-500A DIN933 20X100 C.8.8 T+A LOT C MAFRA 100 1,248 124,8
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 1''-1/2'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 1''-3/4'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2''-1'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2''-11/4'' LOT C GREINER 4 3,744 14,976
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4''-1'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4''-3/4'' LOT C GREINER 4 3,744 14,976
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 2''-11/2'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 3/4''-1/2'' LOT C GREINER 6 1,248 7,488
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 1/2''-3/8'' LOT C SOBIME 2 1,248 2,496
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 11/2''-3/4'' LOT C SOBIME 2 4,992 9,984
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2''-1'' LOT C SOBIME 4 7,488 29,952
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2''-1/2'' LOT C SOBIME 4 8,736 34,944
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2''-11/4'' LOT C SOBIME 4 7,488 29,952
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2''-3/4'' LOT C SOBIME 2 8,736 17,472
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 21/2''-2'' LOT C SOBIME 2 11,232 22,464
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.20 LOT C GREINER 4 18,72 74,88
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.25 LOT C GREINER 10 22,464 224,64
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.32 LOT C GREINER 6 29,952 179,712
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.40 LOT C GREINER 4 43,68 174,72
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V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.50 LOT C GREINER 4 72,384 289,536
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.63 LOT C GREINER 4 108,576 434,304
V.BOLA P/RECTO G543 RH-PL.C/PAL.1''-32 LOT C GREINER 3 22,464 67,392
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.1'' LOT C GREINER 10 18,72 187,2
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.1/2'' LOT C GREINER 20 11,232 224,64
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.11/2'' LOT C GREINER 6 38,688 232,128
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.11/4'' LOT C GREINER 6 27,456 164,736
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.2'' LOT C GREINER 6 62,4 374,4
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.21/2'' LOT C GREINER 1 111,072 111,072
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.3/4'' LOT C GREINER 12 14,976 179,712
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G782 FF.C/MAR.1'' LOT C GREINER 1 9,984 9,984
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.1/2'' LOT C GREINER 1 6,24 6,24
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.11/2 LOT C GREINER 1 23,712 23,712
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.11/4 LOT C GREINER 1 16,224 16,224
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.2'' LOT C GREINER 1 33,696 33,696
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.3/4'' LOT C GREINER 1 7,488 7,488
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.1'' PN16 LOT C ARCO 5 11,232 56,16
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.1/2'' PN16 LOT C ARCO 2 6,24 12,48
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.11/2'' PN16 LOT C ARCO 2 27,456 54,912
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.2'' PN16 LOT C ARCO 4 37,44 149,76
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.3/4'' PN16 LOT C ARCO 2 7,488 14,976
V.ENTRADA BAT.ORIENT.ESC.MAN.C/EST.1'' LOT C RT 2 21,216 42,432
V.ENTRADA BAT.ORIENT.ESC.MAN.C/EST.7/8'' LOT C RT 5 21,216 106,08
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE25 C/EST.7/8'' LOT C RT 4 22,464 89,856
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE32 C/EST. 1'' LOT C RT 2 26,208 52,416
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE32 C/EST.7/8'' LOT C RT 5 26,208 131,04
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.RM 1'' C/EST. 1'' LOT C RT 2 17,472 34,944
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.RM 1'' C/EST.7/8'' LOT C RT 5 17,472 87,36
V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 2'' LOT C GREINER 2 32,448 64,896
V.SALIDA BAT.ESC.MAN.RM 1'' S/EST.1'' LOT C RT 2 17,472 34,944
V.SALIDA IND.ESC.MAN.RM 3/4'' C/EST.3/4'' LOT C RT 5 18,72 93,6
V.SALIDA+VRET.G558 R-M.3/4.D/MOVIL 3/4'' LOT C GREINER 15 16,224 243,36

15862,08

Descripción LOT
Marca 
Proposta

Número 
mínim stock Preu 2022 TOTAL 2022

CONT.420PC 20-190 Q3-4 R160 1''-1'' LOT D SENSUS 2 68,64 137,28
CONT.420PC 25-260 Q3-6,3 R160 11/4-11/4 LOT D SENSUS 2 106,08 212,16
CONT.420PC 30-260 Q3-10 R160 11/2-11/2 LOT D SENSUS 2 137,28 274,56
CONT.420PC 40-300 Q3-16 R160 2''-2'' LOT D SENSUS 2 234,624 469,248
CONT.ALTAIR-V4 TGP15-115 Q3-2,5 R200 7/8 LOT D SAPPEL 100 33,696 3369,6
CONT.RIEGO-WT 50 L200 Q3-40 R40 PN16 LOT D MADDALENA 1 200,928 200,928
CONT.RIEGO-WT 65 L200 Q3-63 R40 PN16 LOT D MADDALENA 1 210,912 210,912
COMPTADOR MEDIS 15-115 R100 7/8 +CYBLE LRF LOT D 30 89,856 2695,68
COMPTADOR ALTAIR V3 TGV40-300 16 R315 2" +169 LOT D 4 297,024 1188,096

8758,464
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Descripción LOT
Marca 
Proposta

Número 
mínim stock Preu 2022 TOTAL 2022

TUBO PE100 AD SDR11 DN 40 PN16 R100 LOT E TUPLEN 100 2,704 270,4
TUBO PE100 AD SDR11 DN 50 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 4,056 48,672
TUBO PE100 AD SDR11 DN 63 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 5,408 64,896
TUBO PE100 AD SDR11 DN 75 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 6,76 81,12
TUBO PE100 AD SDR11 DN 90 PN16 B6 LOT E TUPLEN 18 10,816 194,688
TUBO PE100 AD SDR11 DN 110 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 13,52 162,24
TUBO PE100 AD SDR11 DN 125 PN16 B6 LOT E TUPLEN 30 17,576 527,28
TUBO PE100 AD SDR11 DN 140 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 21,632 259,584
TUBO PE100 AD SDR11 DN 160 PN16 B6 LOT E TUPLEN 24 28,392 681,408
TUBO PE100 AD SDR11 DN 200 PN16 B6 LOT E TUPLEN 6 44,616 267,696
TUBO PE100 AD SDR11 DN 225 PN16 B6 LOT E TUPLEN 18 56,784 1022,112
TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 20 PN10 R100 LOT E TUPLEN 50 1,352 67,6
TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 25 PN10 R100 LOT E TUPLEN 50 1,352 67,6
TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 32 PN10 R100 LOT E TUPLEN 100 2,704 270,4

3985,696
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ANNEX 2: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA XARXA GENERAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
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ANNEX 3: FITXES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 



Descripción LOT
Marca 
Proposta

Número 
mínim stock Preu 2022 TOTAL 2022

ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 60- 67 L200 LOT A AVK 4 43,68 174,72
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 73- 80 L200 LOT A AVK 4 44,928 179,712
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 82- 89 L200 LOT A AVK 4 44,928 179,712
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 95-102 L200 LOT A AVK 4 47,424 189,696
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 118-128 L200 LOT A AVK 4 49,92 199,68
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 135-145 L200 LOT A AVK 4 51,168 204,672
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 145-155 L200 LOT A AVK 4 52,416 209,664
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 165-175 L200 LOT A AVK 4 54,912 219,648
ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 176-186 L200 LOT A AVK 4 56,16 224,64
ABRAZ.REP.INOX.2C,FS20 EPDM 88-110 L200 LOT A AVK 4 81,12 324,48
ABRAZ.REP.INOX.2C,FS20 EPDM 216-238 L250 LOT A AVK 2 133,536 267,072
ABRAZ.REP.INOX.2C,FS20 EPDM 269-289 L300 LOT A AVK 2 172,224 344,448
ABRAZ.REP.INOX.2C,FS20 EPDM 315-335 L300 LOT A AVK 2 183,456 366,912
ADAPTADOR T.CARGA S-730 M-2'' H-2'' LOT A AVK 2 109,824 219,648
ARQ.FD.540x220X260 CONT.25-30 ROSC.11/4'' LOT C ACCYSA 2 197,184 394,368
ARQ.HDPE 400x215x220 CONT.13-15-20 R3/4 LOT C ACCYSA 2 111,072 222,144
BANDA ACERO INOX. 80 (75-105) R-1451-A LOT A LEYA 4 12,48 49,92
BANDA ACERO INOX.100 (105-130) R-1452-A LOT A LEYA 4 12,48 49,92
BANDA ACERO INOX.125 (130-155) R-1453-A LOT A LEYA 4 13,728 54,912
BANDA ACERO INOX.150 (155-180) R-1454-A LOT A LEYA 4 13,728 54,912
BANDA ACERO INOX.200 (200-220) R-1456-A LOT A LEYA 4 14,976 59,904
BANDA ACERO INOX.200 (240-260) R-1458-A LOT A LEYA 4 23,712 94,848
BANDA ACERO INOX.300 (320-340) R-1462-A LOT A LEYA 4 18,72 74,88
BOCA LLAVE PERA 190x190 AIGÜES LOT A AVK 2 31,2 62,4
BOCA LLAVE PURDIE 145x145 AIGÜES LOT A AVK 4 19,968 79,872
BRIDA LOCA AC BICROM.PE 110 DN100 PN16 LOT A ACUSTER 2 17,472 34,944
BRIDA LOCA AC GALV.PE 75 DN 65 PN16 LOT A PLASSON 2 13,728 27,456
BRIDA LOCA AC GALV.PE 90 DN 80 PN16 LOT A PLASSON 2 16,224 32,448
BRIDA LOCA AC GALV.PE 125 DN 100 PN16 LOT A PLASSON 2 18,72 37,44
BRIDA LOCA AC GALV.PE 160 DN 150 PN16 LOT A PLASSON 2 27,456 54,912
BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 200 DN200 PN16 LOT A PLASSON 2 42,432 84,864
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16 LOT B ELGEF 2 17,472 34,944
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 LOT B ELGEF 2 31,2 62,4
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 LOT B ELGEF 2 29,952 59,904
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 LOT B ELGEF 2 46,176 92,352
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 LOT B ELGEF 2 61,152 122,304
CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 LOT B ELGEF 2 117,312 234,624
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 6 6,24 37,44
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 4 7,488 29,952
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 4 13,728 54,912
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 4 21,216 84,864
CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 4 39,936 159,744
CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11 225 PN16 LOT B ELGEF 2 61,152 122,304
CODO 45º TT IS-123 DN 40 LOT C GREINER 4 42,432 169,728
CODO 45º TT IS-123 DN 50 LOT C GREINER 4 56,16 224,64
CODO 45º TT IS-123 DN 63 LOT C GREINER 2 71,136 142,272
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16 LOT B ELGEF 2 17,472 34,944
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 LOT B ELGEF 2 28,704 57,408
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 LOT B ELGEF 2 29,952 59,904
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 LOT B ELGEF 2 43,68 87,36
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 LOT B ELGEF 2 59,904 119,808
CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 LOT B ELGEF 1 117,312 117,312
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 1'' LOT C GREINER 2 4,992 9,984
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 1/2'' LOT C GREINER 2 2,496 4,992
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 11/2'' LOT C GREINER 2 11,232 22,464
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 2'' LOT C GREINER 2 16,224 32,448
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 3/4'' LOT C GREINER 2 2,496 4,992
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1'' LOT C GREINER 8 4,992 39,936
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1/2'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/2'' LOT C GREINER 2 12,48 24,96
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/4'' LOT C GREINER 2 9,984 19,968
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 2'' LOT C GREINER 2 17,472 34,944
CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 3/4'' LOT C GREINER 8 3,744 29,952
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 8 3,744 29,952
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 6 4,992 29,952
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 6 7,488 44,928
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 4 12,48 49,92



CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 6 18,72 112,32
CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 5 36,192 180,96
CODO 90º R.HEMBRA S3037 75-21/2'' PN40 LOT C BUGATTI 2 63,648 127,296
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 6 3,744 22,464
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 10 4,992 49,92
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 20 7,488 149,76
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 2 12,48 24,96
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 2 19,968 39,936
CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 4 36,192 144,768
CODO 90º R.MACHO S3035 75-21/2'' PN40 LOT C BUGATTI 2 66,144 132,288
CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 225 PN16 LOT B ELGEF 2 61,152 122,304
CODO 90º TT G-94 M.LATON 20 LOT C GREINER 4 4,992 19,968
CODO 90º TT G-94 M.LATON 25 LOT C GREINER 20 7,488 149,76
CODO 90º TT G-94 M.LATON 32 LOT C GREINER 12 11,232 134,784
CODO 90º TT G-94 M.LATON 40 LOT C GREINER 4 17,472 69,888
CODO 90º TT G-94 M.LATON 50 LOT C GREINER 2 33,696 67,392
CODO 90º TT G-94 M.LATON 63 LOT C GREINER 4 56,16 224,64
CODO 90º TT G-94 M.LATON 75 LOT C GREINER 1 84,864 84,864
COLLARIN T.CARGA 727/10 PE/PVC 90-2'' LOT A AVK 2 74,88 149,76
COLLARIN T.CARGA 727/10 PE/PVC 110-2'' LOT A AVK 2 79,872 159,744
COLLARIN T.CARGA 727/10 PE/PVC 125-2'' LOT A AVK 2 87,36 174,72
COLLARIN T.CARGA 727/10 PE/PVC 160-2'' LOT A AVK 2 104,832 209,664
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-751 50-1'' LOT A LEYA 2 12,48 24,96
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-752 60-1'' LOT A LEYA 2 13,728 27,456
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-752A 60-11/2'' LOT A LEYA 2 14,976 29,952
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-753 70-1'' LOT A LEYA 2 14,976 29,952
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-754 80-1'' LOT A LEYA 2 18,72 37,44
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-754A 80-11/2'' LOT A LEYA 2 17,472 34,944
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-755 100-1'' LOT A LEYA 2 16,224 32,448
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-756 125-1'' LOT A LEYA 2 23,712 47,424
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-756 125-11/2'' LOT A LEYA 2 23,712 47,424
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-757 150-1'' LOT A LEYA 2 37,44 74,88
COLLARIN TOMA PARA (FC) R-757A 150-2'' LOT A LEYA 2 56,16 112,32
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 50-1'' LOT A UR-CAST 4 13,728 54,912
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 63-1'' LOT A UR-CAST 6 14,976 89,856
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 63-11/2'' LOT A UR-CAST 2 14,976 29,952
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 63-2'' LOT A UR-CAST 1 16,224 16,224
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 75-1'' LOT A UR-CAST 2 16,224 32,448
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 75-2'' LOT A UR-CAST 2 16,224 32,448
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 90-1'' LOT A UR-CAST 2 19,968 39,936
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 90-11/2'' LOT A UR-CAST 2 19,968 39,936
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 90-2'' LOT A UR-CAST 2 19,968 39,936
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 110-1'' LOT A UR-CAST 2 21,216 42,432
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 110-11/2'' LOT A UR-CAST 2 22,464 44,928
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 110-2'' LOT A UR-CAST 2 22,464 44,928
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 125-1'' LOT A UR-CAST 6 27,456 164,736
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 125-2'' LOT A UR-CAST 3 27,456 82,368
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 140-2'' LOT A UR-CAST 2 37,44 74,88
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 160-2'' LOT A UR-CAST 3 33,696 101,088
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 200-2'' LOT A UR-CAST 2 48,672 97,344
COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 225-2'' LOT A UR-CAST 1 78,624 78,624
CONT.420PC 20-190 Q3-4 R160 1''-1'' LOT D SENSUS 2 68,64 137,28
CONT.420PC 25-260 Q3-6,3 R160 11/4-11/4 LOT D SENSUS 2 106,08 212,16
CONT.420PC 30-260 Q3-10 R160 11/2-11/2 LOT D SENSUS 2 137,28 274,56
CONT.420PC 40-300 Q3-16 R160 2''-2'' LOT D SENSUS 2 234,624 469,248
CONT.ALTAIR-V4 TGP15-115 Q3-2,5 R200 7/8 LOT D SAPPEL 100 33,696 3369,6
CONT.RIEGO-WT 50 L200 Q3-40 R40 PN16 LOT D MADDALENA 1 200,928 200,928
CONT.RIEGO-WT 65 L200 Q3-63 R40 PN16 LOT D MADDALENA 1 210,912 210,912
CUADRADILLO AVK P/VAL.COMPUERTA 100-150 LOT A AVK 2 6,24 12,48
CUADRADILLO AVK P/VAL.COMPUERTA 65-80 LOT A AVK 2 3,744 7,488
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 15 3,744 56,16
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 30 4,992 149,76
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 20 6,24 124,8
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 6 8,736 52,416
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 6 16,224 97,344
ENLACE R.H. G-92 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 6 26,208 157,248
ENLACE R.H. G-92B M.LATON 75-21/2'' LOT C GREINER 2 42,432 84,864
ENLACE R.H. G-92B M.LATON 90-3'' LOT C GREINER 2 58,656 117,312
ENLACE R.H.RED. G-92R M.LATON 25-1/2'' LOT C GREINER 6 4,992 29,952
ENLACE R.H.RED. G-92R M.LATON 32-3/4'' LOT C GREINER 20 6,24 124,8



ENLACE R.M. G-91 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 10 3,744 37,44
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 15 3,744 56,16
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 20 6,24 124,8
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 6 8,736 52,416
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 6 14,976 89,856
ENLACE R.M. G-91 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 6 26,208 157,248
ENLACE R.M. G-91B M.LATON 75-21/2'' LOT C GREINER 2 41,184 82,368
ENLACE R.M. G-91B M.LATON 90-3'' LOT C GREINER 2 58,656 117,312
ENLACE R.M.AUMENT G-91R M.LATON 25-1'' LOT C GREINER 20 4,992 99,84
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 50 PN16 LOT A ALGAHER 4 1,248 4,992
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 60 PN16 LOT A ALGAHER 4 1,248 4,992
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 80 PN16 LOT A ALGAHER 10 1,248 12,48
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 100 PN16 LOT A ALGAHER 10 2,496 24,96
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 125 PN16 LOT A ALGAHER 4 2,496 9,984
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 150 PN16 LOT A ALGAHER 6 2,496 14,976
JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN 200 PN16 LOT A ALGAHER 6 3,744 22,464
LOSA DE CEMENTO ETERBOARD HD 600x300x10 LOT A SIN MARCA 5 8,736 43,68
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1'' LOT C GREINER 10 2,496 24,96
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1/2'' LOT C GREINER 10 1,248 12,48
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/2'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/4'' LOT C GREINER 4 3,744 14,976
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 2'' LOT C GREINER 6 8,736 52,416
MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 3/4'' LOT C GREINER 8 1,248 9,984
MACHON LATON ESTAMPADO S33 R.M 21/2'' LOT C SOBIME 3 13,728 41,184
MACHON LATON ESTAMPADO S33 R.M 3'' LOT C SOBIME 3 21,216 63,648
MACHON RED.LATON ESTAM. S33R 1''-2'' LOT C SOBIME 2 6,24 12,48
MACHON RED.LATON ESTAM. S33R 11/4''-2'' LOT C SOBIME 2 6,24 12,48
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1''-11/2'' LOT C GREINER 2 4,992 9,984
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1''-11/4'' LOT C GREINER 4 3,744 14,976
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1/2''-1'' LOT C GREINER 2 2,496 4,992
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1/2''-3/4'' LOT C GREINER 4 1,248 4,992
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/2''-2'' LOT C GREINER 4 8,736 34,944
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/4''-11/2'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4''-1'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
MALLA ENT.GAD CON DET.AZ.30cm L-100 m LOT A NORTENE 300 1,248 374,4
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 75 PN16 LOT B ELGEF 2 4,992 9,984
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 90 PN16 LOT B ELGEF 2 6,24 12,48
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 110 PN16 LOT B ELGEF 2 7,488 14,976
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 125 PN16 LOT B ELGEF 4 9,984 39,936
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 160 PN16 LOT B ELGEF 4 13,728 54,912
MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 225 PN16 LOT B ELGEF 2 26,208 52,416
MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ 3/4''-1'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ 3/4''-3/4'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ 3/4''-7/8'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ 3/4''-LL.1/2 LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1''-1'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1''-3/4'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1''-7/8'' LOT C COHISA 10 2,496 24,96
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16 LOT B ELGEF 6 6,24 37,44
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 LOT B ELGEF 4 8,736 34,944
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 LOT B ELGEF 4 11,232 44,928
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 LOT B ELGEF 4 13,728 54,912
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 LOT B ELGEF 8 18,72 149,76
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 LOT B ELGEF 6 24,96 149,76
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN200 PN16 LOT B ELGEF 6 48,672 292,032
MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN225 PN16 LOT B ELGEF 4 58,656 234,624
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1'' LOT C GREINER 3 2,496 7,488
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1/2'' LOT C GREINER 3 1,248 3,744
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/2'' LOT C GREINER 3 4,992 14,976
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/4'' LOT C GREINER 3 3,744 11,232
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 2'' LOT C GREINER 3 8,736 26,208
MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 3/4'' LOT C GREINER 3 2,496 7,488
MANGUITO LATON ESTAMPADO S66 R-H 21/2'' LOT C SOBIME 3 31,2 93,6
MANGUITO LATON ESTAMPADO S66 R-H 3'' LOT C SOBIME 3 39,936 119,808
MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 25-32 LOT C GREINER 2 8,736 17,472
MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 32-40 LOT C GREINER 2 12,48 24,96
MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 40-50 LOT C GREINER 2 21,216 42,432
MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 50-63 LOT C GREINER 2 53,664 107,328
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 25 LOT C GREINER 4 8,736 34,944
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 32 LOT C GREINER 4 12,48 49,92



MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 40 LOT C GREINER 2 18,72 37,44
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 50 LOT C GREINER 2 37,44 74,88
MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 63 LOT C GREINER 2 59,904 119,808
MANGUITO REPARACION G-93LB M.LATON 75 LOT C GREINER 2 82,368 164,736
MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 90 PN16 LOT A AVK 8 81,12 648,96
MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 110 PN16 LOT A AVK 4 94,848 379,392
MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 125 PN16 LOT A AVK 4 162,24 648,96
MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 160 PN16 LOT A AVK 4 209,664 838,656
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 20 LOT C GREINER 8 4,992 39,936
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 25 LOT C GREINER 8 6,24 49,92
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 32 LOT C GREINER 15 8,736 131,04
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 40 LOT C GREINER 4 13,728 54,912
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 50 LOT C GREINER 4 27,456 109,824
MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 63 LOT C GREINER 4 44,928 179,712
MANGUITO UNION TT.G-93B M.LATON 75 LOT C GREINER 2 69,888 139,776
MANGUITO UNION TT.G-93B M.LATON 90 LOT C GREINER 2 92,352 184,704
PLETINA CIEGA P/BATERIA TORNILLOS+JUNTA LOT C RT 10 3,744 37,44
PRECINTO CONT.DN 15 AZUL H5503 LOT C GREINER 500 1,248 624
PRECINTO CONT.DN 20 AZUL H5503 LOT C GREINER 500 1,248 624
PTA.REG.PRFV 25X35 ALLEN GRIFO PPG2350 LOT C PRADINSA 5 19,968 99,84
PTA.REG.PRFV 30X45 ALLEN GRIFO PPG3450 LOT C PRADINSA 5 26,208 131,04
RACOR CONEX.AL.ESTAMP.BCN 45 R-EXT.11/2'' LOT C IRUA 2 18,72 37,44
RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1/2''-3/4'' LOT C SOBIME 4 1,248 4,992
RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 3/4''-1'' LOT C SOBIME 4 2,496 9,984
RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 3/4''-1/2'' LOT C SOBIME 1 2,496 2,496
RACOR MARSELLA LT.EST.S62 MH 3/4''-3/4'' LOT C SOBIME 2 2,496 4,992
RACOR MARSELLA LT.S62 MH 1/2''-1/2'' L1cm LOT C SOBIME 2 1,248 2,496
RACORD P/CONT.13/15mm H.LOCA 3/4'' M1/2'' LOT C SIN MARCA 10 2,496 24,96
RACORD P/CONT.13mm H.LOCA 7/8'' M1/2'' LOT C SIN MARCA 10 2,496 24,96
RACORD P/CONT.20mm H.LOCA 1'' M3/4'' LOT C SIN MARCA 10 3,744 37,44
RACORD P/CONT.25mm H.LOCA 11/4'' M1'' LOT C SIN MARCA 10 4,992 49,92
RACORD P/CONT.30mm H.LOCA 11/2'' M11/4'' LOT C SIN MARCA 10 7,488 74,88
RACORD P/CONT.40mm H.LOCA 2'' M11/2'' LOT C SIN MARCA 10 9,984 99,84
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 125- 90 PN16 LOT B ELGEF 2 17,472 34,944
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 125-110 PN16 LOT B ELGEF 2 17,472 34,944
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 160-125 PN16 LOT B ELGEF 1 22,464 22,464
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 225-160 PN16 LOT B ELGEF 1 48,672 48,672
REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 90-75 PN16 LOT B ELGEF 2 7,488 14,976
REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 110-90 PN16 LOT B ELGEF 1 23,712 23,712
REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 90-63 PN16 LOT B ELGEF 1 16,224 16,224
REG.B.LLAVE MARCO TAPA PP 114x129 AIGUA LOT B IBER FUSION 6 13,728 82,368
REG.HIDR.QUATTRO 300X300 B125 AIGUA POT LOT C NORINCO 2 19,968 39,936
REG.HIDR.QUATTRO 400X400 B125 AIGUA POT LOT C NORINCO 2 26,208 52,416
REG.M.R.785 REXESS D400 N(V) CLAVEGUERAM LOT C PAM 2 133,536 267,072
TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1'' LOT C GREINER 4 1,248 4,992
TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1/2'' LOT C GREINER 4 1,248 4,992
TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 3/4'' LOT C GREINER 4 1,248 4,992
TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1'' LOT C GREINER 10 2,496 24,96
TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1/2'' LOT C GREINER 10 1,248 12,48
TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 2'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 3/4'' LOT C GREINER 10 1,248 12,48
TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO PRECINTO 7/8'' LOT C SOBIME 2 1,248 2,496
TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO REBORDE 11/2'' LOT C SOBIME 6 3,744 22,464
TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO REBORDE 11/4'' LOT C SOBIME 6 2,496 14,976
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 63 PN16 LOT B ELGEF 2 4,992 9,984
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 75 PN16 LOT B ELGEF 2 8,736 17,472
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 90 PN16 LOT B ELGEF 2 9,984 19,968
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 110 PN16 LOT B ELGEF 2 13,728 27,456
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 125 PN16 LOT B ELGEF 2 14,976 29,952
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 160 PN16 LOT B ELGEF 2 19,968 39,936
TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 225 PN16 LOT B ELGEF 2 39,936 79,872
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 20-1/2'' LOT C GREINER 2 6,24 12,48
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 25-3/4'' LOT C GREINER 2 7,488 14,976
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 32-1'' LOT C GREINER 4 11,232 44,928
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 40-11/4'' LOT C GREINER 2 18,72 37,44
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 50-11/2'' LOT C GREINER 2 36,192 72,384
TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 63-2'' LOT C GREINER 2 56,16 112,32
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 20 LOT C GREINER 2 7,488 14,976
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 25 LOT C GREINER 2 9,984 19,968
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 32 LOT C GREINER 2 13,728 27,456



TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 40 LOT C GREINER 2 22,464 44,928
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 50 LOT C GREINER 2 44,928 89,856
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 63 LOT C GREINER 2 68,64 137,28
TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 75 LOT C GREINER 1 113,568 113,568
TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 LOT B ELGEF 1 31,2 31,2
TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 LOT B ELGEF 1 48,672 48,672
TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 LOT B ELGEF 1 62,4 62,4
TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 LOT B ELGEF 1 124,8 124,8
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1/2'' LOT C GREINER 2 2,496 4,992
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/2'' LOT C GREINER 2 12,48 24,96
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/4'' LOT C GREINER 2 8,736 17,472
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 2'' LOT C GREINER 2 17,472 34,944
TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 3/4'' LOT C GREINER 2 3,744 7,488
TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN225 PN16 LOT B ELGEF 1 119,808 119,808
TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 90 C.8.8 T+A LOT C MAFRA 100 1,248 124,8
TORN.GEOMET-500A DIN933 20X100 C.8.8 T+A LOT C MAFRA 100 1,248 124,8
TUBO PE100 AD SDR11 DN 40 PN16 R100 LOT E TUPLEN 100 2,704 270,4
TUBO PE100 AD SDR11 DN 50 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 4,056 48,672
TUBO PE100 AD SDR11 DN 63 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 5,408 64,896
TUBO PE100 AD SDR11 DN 75 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 6,76 81,12
TUBO PE100 AD SDR11 DN 90 PN16 B6 LOT E TUPLEN 18 10,816 194,688
TUBO PE100 AD SDR11 DN 110 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 13,52 162,24
TUBO PE100 AD SDR11 DN 125 PN16 B6 LOT E TUPLEN 30 17,576 527,28
TUBO PE100 AD SDR11 DN 140 PN16 B6 LOT E TUPLEN 12 21,632 259,584
TUBO PE100 AD SDR11 DN 160 PN16 B6 LOT E TUPLEN 24 28,392 681,408
TUBO PE100 AD SDR11 DN 200 PN16 B6 LOT E TUPLEN 6 44,616 267,696
TUBO PE100 AD SDR11 DN 225 PN16 B6 LOT E TUPLEN 18 56,784 1022,112
TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 20 PN10 R100 LOT E TUPLEN 50 1,352 67,6
TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 25 PN10 R100 LOT E TUPLEN 50 1,352 67,6
TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 32 PN10 R100 LOT E TUPLEN 100 2,704 270,4
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 1''-1/2'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 1''-3/4'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2''-1'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2''-11/4'' LOT C GREINER 4 3,744 14,976
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4''-1'' LOT C GREINER 4 2,496 9,984
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4''-3/4'' LOT C GREINER 4 3,744 14,976
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 2''-11/2'' LOT C GREINER 4 4,992 19,968
TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 3/4''-1/2'' LOT C GREINER 6 1,248 7,488
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 1/2''-3/8'' LOT C SOBIME 2 1,248 2,496
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 11/2''-3/4'' LOT C SOBIME 2 4,992 9,984
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2''-1'' LOT C SOBIME 4 7,488 29,952
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2''-1/2'' LOT C SOBIME 4 8,736 34,944
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2''-11/4'' LOT C SOBIME 4 7,488 29,952
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2''-3/4'' LOT C SOBIME 2 8,736 17,472
TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 21/2''-2'' LOT C SOBIME 2 11,232 22,464
UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F. 80( 84-105) LOT A WAGA 2 139,776 279,552
UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F.100(104-132) LOT A WAGA 2 163,488 326,976
UNION UNIVERSAL 40 ( 46- 63) PN16 S-601 LOT A AVK 2 29,952 59,904
UNION UNIVERSAL 50 ( 57- 74) PN16 S-601 LOT A AVK 4 37,44 149,76
UNION UNIVERSAL 60 ( 68- 85) PN16 S-601 LOT A AVK 4 39,936 159,744
UNION UNIVERSAL 80 ( 84-106) PN16 S-601 LOT A AVK 8 39,936 319,488
UNION UNIVERSAL 100 (109-133) PN16 S-601 LOT A AVK 8 48,672 389,376
UNION UNIVERSAL 125 (132-157) PN16 S-601 LOT A AVK 4 58,656 234,624
UNION UNIVERSAL 150 (157-183) PN16 S-601 LOT A AVK 6 59,904 359,424
UNION UNIVERSAL 150 (176-201) PN16 S-601 LOT A AVK 2 82,368 164,736
UNION UNIVERSAL 200 (218-242) PN16 S-601 LOT A AVK 4 96,096 384,384
UNION UNIVERSAL 225 (242-268) PN16 S-601 LOT A AVK 2 114,816 229,632
UNION UNIVERSAL 250 (266-292) PN16 S-601 LOT A AVK 2 121,056 242,112
UNION UNIVERSAL 250 (280-306) PN16 S-601 LOT A AVK 2 137,28 274,56
UNION UNIVERSAL 300 (301-327) PN16 S-601 LOT A AVK 2 142,272 284,544
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.20 LOT C GREINER 4 18,72 74,88
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.25 LOT C GREINER 10 22,464 224,64
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.32 LOT C GREINER 6 29,952 179,712
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.40 LOT C GREINER 4 43,68 174,72
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.50 LOT C GREINER 4 72,384 289,536
V.BOLA P/RECTO (TT) G545 PL-PL.C/CUA.63 LOT C GREINER 4 108,576 434,304
V.BOLA P/RECTO G543 RH-PL.C/PAL.1''-32 LOT C GREINER 3 22,464 67,392
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.1'' LOT C GREINER 10 18,72 187,2
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.1/2'' LOT C GREINER 20 11,232 224,64



V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.11/2'' LOT C GREINER 6 38,688 232,128
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.11/4'' LOT C GREINER 6 27,456 164,736
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.2'' LOT C GREINER 6 62,4 374,4
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.21/2'' LOT C GREINER 1 111,072 111,072
V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.3/4'' LOT C GREINER 12 14,976 179,712
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G782 FF.C/MAR.1'' LOT C GREINER 1 9,984 9,984
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.1/2'' LOT C GREINER 1 6,24 6,24
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.11/2 LOT C GREINER 1 23,712 23,712
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.11/4 LOT C GREINER 1 16,224 16,224
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.2'' LOT C GREINER 1 33,696 33,696
V.BOLA SL.P/RECTO RH.G783 FF-C/PAL.3/4'' LOT C GREINER 1 7,488 7,488
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 50 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 1 77,376 77,376
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 65 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 2 91,104 182,208
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 80 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 2 113,568 227,136
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 100 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 2 136,032 272,064
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 125 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 1 172,224 172,224
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 150 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 1 227,136 227,136
V.COMPUERTA BB-F4 CEC DN 200 PN16 CUAD. LOT A AVK /HAWLE 1 354,432 354,432
V.COMPUERTA C.LISO 32/70 P/FD. 50-66 AF LOT A AVK /HAWLE 1 119,808 119,808
V.COMPUERTA C.LISO 32/70 P/FD. 80-98 AD LOT A AVK /HAWLE 1 147,264 147,264
V.COMPUERTA C.LISO 32/70 P/FD.100-118 AD LOT A AVK /HAWLE 1 183,456 183,456
V.COMPUERTA C.LISO 32/70 P/FD.150-170 AC LOT A AVK /HAWLE 1 308,256 308,256
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.1'' PN16 LOT C ARCO 5 11,232 56,16
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.1/2'' PN16 LOT C ARCO 2 6,24 12,48
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.11/2'' PN16 LOT C ARCO 2 27,456 54,912
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.2'' PN16 LOT C ARCO 4 37,44 149,76
V.COMPUERTA EN LT.C.E STOP RH.3/4'' PN16 LOT C ARCO 2 7,488 14,976
V.ENTRADA BAT.ORIENT.ESC.MAN.C/EST.1'' LOT C RT 2 21,216 42,432
V.ENTRADA BAT.ORIENT.ESC.MAN.C/EST.7/8'' LOT C RT 5 21,216 106,08
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE25 C/EST.7/8'' LOT C RT 4 22,464 89,856
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE32 C/EST. 1'' LOT C RT 2 26,208 52,416
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE32 C/EST.7/8'' LOT C RT 5 26,208 131,04
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.RM 1'' C/EST. 1'' LOT C RT 2 17,472 34,944
V.ENTRADA IND.ESC.MAN.RM 1'' C/EST.7/8'' LOT C RT 5 17,472 87,36
V.REGISTRO FD SECULO P/R DN32 R-H 11/4'' LOT A SOMEPAL 1 49,92 49,92
V.REGISTRO FD SECULO P/R DN40 R-H 11/2'' LOT A SOMEPAL 1 64,896 64,896
V.REGISTRO FD SECULO P/R DN50 R-H 2'' LOT A SOMEPAL 1 66,144 66,144
V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 2'' LOT C GREINER 2 32,448 64,896
V.SALIDA BAT.ESC.MAN.RM 1'' S/EST.1'' LOT C RT 2 17,472 34,944
V.SALIDA IND.ESC.MAN.RM 3/4'' C/EST.3/4'' LOT C RT 5 18,72 93,6
V.SALIDA+VRET.G558 R-M.3/4.D/MOVIL 3/4'' LOT C GREINER 15 16,224 243,36
VENTOSA TRIFUN.BARAK D040 RM 2''BRONCE LOT A IRUA 1 179,712 179,712
VENTOSA TRIFUN.MINIBARAK RM 1''FUNDICION LOT A IRUA 1 165,984 165,984
VENTOSA TRIFUN.MINIBARAK RM 1''FUNDICION LOT A ARI 1 174,72 174,72
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 80-100 1" LOT A HAWLE 1 24,96 24,96
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 80-100 2" LOT A HAWLE 1 24,96 24,96
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 125-150 2" LOT A HAWLE 1 49,92 49,92
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 125-150 1" LOT A HAWLE 1 49,92 49,92
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 175-200 1" LOT A HAWLE 1 62,4 62,4
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 175-200 2" LOT A HAWLE 1 62,4 62,4
CAPÇAL TOMA EN CÀRREGA 300 2" LOT A HAWLE 1 124,8 124,8
ABRAZADERA REPARACIÓN ARPOL 80 LOT A ARPOL 1 53,664 53,664
ABRAZADERA REPARACIÓN ARPOL 100 LOT A ARPOL 1 54,912 54,912
ABRAZADERA REPARACIÓN ARPOL 125 LOT A ARPOL 1 59,904 59,904
ABRAZADERA REPARACIÓN ARPOL 160 LOT A ARPOL 1 63,648 63,648
COMPTADOR MEDIS 15-115 R100 7/8 +CYBLE LRF LOT D 30 89,856 2695,68
COMPTADOR ALTAIR V3 TGV40-300 16 R315 2" +169 LOT D 4 297,024 1188,096

48977,344


